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projektová dokumentácia na revitalizáciu
Športovísk v areáli ZŠ Česká a Gymnázia Česká“

Pred začatím prác je Dodávateľ povinný skontrolovať všetky údaje na tomto výkrese a porovnať so skutkovým stavom.V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí musí
neodkladne tieto oznámiť autorovi, alebo zodpovednému stavebnému dozoru a riadiť sa v ďalšom ich pokynmi. Rozmery neuvedené na tomto výkrese nemožno
odmeriavať. Informácie na tomto výkrese slúžia k objasneniu projektového riešenia. Spôsob použitej výrobnej technológie, dielenské výkresy a postup stavby sú
zodpovednosťou Dodávateľa. Počas prác je Dodávateľ povinný zabezpečiť všetky náležitosti, vyplývajuce z podmienok aplikovaných zákonov a nariadení, a riadiť
svoju činnosť v súlade s podmienkami účastníkov stavebného konania. Tento výkres je majetkom architekta . Nesmie byť použitý pre výstavbu reprodukovaný,
upravovaný, alebo napodobňovaný bez písomného súhlasu autora.
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Z a k l a d n a  s k o l a  s  m a t e r s k o u  s k o l o u

OCHRANNÉ OPLOTENIE
SIEŤ Z PP 3mm

VEĽKOSŤ OKA 45 x 45mm
NOSNÉ STĹPY

GALVANIZOVANÁ OCEĽ
F63/2,5mm VÝŠKY 4m
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BASKETBALOVÝ KÔŠ
ZAVESENÝ NA

KONŠTRUKCIU OPLOTENIA

OCHRANNÉ OPLOTENIE
SIEŤ Z PP 3mm
VEĽKOSŤ OKA 45 x 45mm
NOSNÉ STĹPY
GALVANIZOVANÁ OCEĽ
F63/2,5mm VÝŠKY 4m

OCHRANNÉ OPLOTENIE
SIEŤ Z PP 3mm

VEĽKOSŤ OKA 45 x 45mm
NOSNÉ STĹPY

GALVANIZOVANÁ OCEĽ
F63/2,5mm VÝŠKY 4m

DLAŽBA
PREMAC CAVARINO

DLAŽBA
PREMAC CAVARINO

ODSTRÁNIŤ VRCHNÚ
ASFALTOVÚ VRSTVU
PODKLADNÝ BETÓN
VYBRÚSIŤ A VYSPRAVIŤ
DLAŽBA PREMAC CAVARINO

PREDÍSANÁ NÁHRADNÁ VÝSADBA
5ks JASEŇOVEC METLINATÝ

MULTIFUMKČNÉ IHRISKO
ODSTRÁNIŤ ASFALT A PÔVODNÉ

PODKLADNÉ VRSTVY
NOVÉ VRSTVY PODĽA SKLADBY

ZATRÁVNENIE

PIESKOVISKO

ZATRÁVNENIE

NOVÉ BRÁNKY
3 X 2 m
PEVNE OSADENÉ

EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ MÚRIK
VÝŠKY 300mm

VYSPRAVIŤ A OMIETNUŤ

BASKETBALOVÝ KÔŠ
ZAVESENÝ NA

KONŠTRUKCIU OPLOTENIA

STĹP S DRŽIAKMI SIETE
PRE VOLEJBAL

DEMONTOVATELNÝ

STĹP S DRŽIAKMI SIETE
PRE VOLEJBAL
DEMONTOVATELNÝ

NOVÉ BRÁNKY
3 X 2 m

PEVNE OSADENÉ

OCHRANNÝ MANTINEL
VÝŠKA 900mm
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UMELÝ ŠPORTOVÝ POVRCH (TARTAN EPDM), hr. 10 mm

DRVENÝ KAMEŇ FRAKCIE 0 - 4 mm      hr. 30 mm
DRVENÝ KAMEŇ FRAKCIE 8 - 16 mm     hr. 100 mm
DRVENÝ KAMEŇ FRAKCIE 32 - 64 mm   hr. 150 mm

UMELÝ ŠPORTOVÝ POVRCH (PRUŽNÁ ET PODLOŽKA), hr. 35 mm

PÔVODNÁ ZEMINA - ZHUTNIŤ min. 25MPa
Legenda : ZEMINA PÔVODNÁ

ZEMINA NASYPANÁ

ŠTRK

BETÓN PROSTÝ C12

ŠPORTOVÝ POVRCH
FARBA PODOBNÁ RAL 2004

ŠPORTOVÝ POVRCH
FARBA PODOBNÁ RAL 3027

ČIAROVANIE - VOLEJBALOVÉ IHRISKO

ČIAROVANIE - BASKETBALOVÉ IHRISKO

50
60

-0,325

±0,000

DRVENÝ KAMEŇ FRAKCIE 4 - 8 mm     hr. 100 mm

PODKLADNÝ BETÓN PÔVODNÝ
Z PÔVODNEJ SKLADBY ODSTRÁNIŤ 100mm
SFRÉZOVANÍM, POVRCH BETÓNU VYSPRAVIŤ

DLAŽBA PREMAC CAVARINO hr. 6mm
ŠPÁROVANIE KREMIČITÝ PIESOK FRAKCIE 0 - 4mm
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PÔDORYS NOVÝ STAV

D.02.1.04

volejbalové stĺpiky - demontovateľné
materiál eloxovaný hliník
profil 83mm
jednoduché nastavenie výšky siete - 200-250 cm
zemné puzdrá - 350 mm zasunutie s krytkami

bránka na minifutbal, hádzanú
rozmery 3 x 2m
pevný hliníkový predný rám s rozmermi 80x80 mm
zadný kovový rám s povrchovú úpravou v žiarovom zinku
štandardné kotvenie do pevných povrchov (podklad betón, asfalt)

koše na basketbal
Konštrukcia na upevnennie na stĺpy oplotenia,  kovová Jaklová,
povrchová úprava komaxit,  vysadenie 2100 mm.
Basketbalová doska - rošt z pozinkovanej ocele, 1800 x 1050 mm
Basketbalová obruč žiarovo pozinkovaná
Basketbalová sieť kovová - retiazková, 8-uchytová, pozinkovaná

Samostatne stojaci odpadkový koš jednoduchého valcového tvaru
Zvnútra koša rám na upevnenie vreca na odpadky.
Zinkovaná oceľová konštrukcia z tahokovu navrchu uzavretá prstencom
s povrchovou úpravou práškovým  lakom.

± 0,000 = 137,60 m n.v.
Polohový súradnicový systém S-JTSK
Výškový súradnicový systém B.p.v.

KLADAČSKÝ PLÁN 1:20
DLAŽBA CAVARINO KOMBIFORMÁT

FAREBNOSŤ:
MUŠĽOVÁ


