
- REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVISKA  Ladzianského ul.-
p.č. 5750/2,  LV č.2212 k.ú. Vinohrady.

Pred začatím prác je Dodávateľ povinný skontrolovať všetky údaje na tomto výkrese a porovnať so skutkovým stavom.V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí musí
neodkladne tieto oznámiť autorovi, alebo zodpovednému stavebnému dozoru a riadiť sa v ďalšom ich pokynmi. Rozmery neuvedené na tomto výkrese nemožno
odmeriavať. Informácie na tomto výkrese slúžia k objasneniu projektového riešenia. Spôsob použitej výrobnej technológie, dielenské výkresy a postup stavby sú
zodpovednosťou Dodávateľa. Počas prác je Dodávateľ povinný zabezpečiť všetky náležitosti, vyplývajuce z podmienok aplikovaných zákonov a nariadení, a riadiť
svoju činnosť v súlade s podmienkami účastníkov stavebného konania. Tento výkres je majetkom architekta . Nesmie byť použitý pre výstavbu reprodukovaný,
upravovaný, alebo napodobňovaný bez písomného súhlasu autora.
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NÍZKY MÚR
ODSTRÁNIŤ
53.600 x 1000 x 400mm

EXISTUJÚCI MÚR
VYSPRAVIŤ, NADSTAVIŤ

500mm VENIEC

EXISTUJÚCI OPORNY MÚR
ODSTRÁNIŤ, NAHRADIŤ

OPORNÝM MÚROM ZHOTOVENÝM
ZO SVAHOVÝCH OPORNÝCH

TVÁRNIC PREMAC VARIOFLOR

EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ CHODNIK
S ASFALTOVÝM POVRCHOM ODSTRÁNIŤ,

NAHRADIŤ DLAŽBOU PREMAC KLASICO
PLOCHA 115 m2

EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ
CHODNIK ODSTRÁNIŤ,
NAHRADIŤ DLAŽBOU
PREMAC KLASICO
PLOCHA 37 m2

ODSTRÁNIŤ EXISTUJUCI
ASFALTOVY POVRCH IHRISKA

PODKLADNÝ BETÓN VYSPRAVIŤ
NOVÉ VRSTVY PODĽA SKLADBY

PLOCHA SPOLU - 855 m2

EXISTUJÚCE OPLOTENIE
ODSTRÁNIŤ VRÁTANE STĹPOV

NOVÉ OPLOTENIE SIEŤOU Z PP
VELKOSŤ OK 45x45 3mm

NOSNÉ STĹPY F60,3/2,5mm

NOVÝ CHODNÍK
DLAŽBA
PREMAC KLASICO
PLOCHA 64 m2

SVAHOVÉ OPORNÉ
TVARNICE
PREMAC ELKO 155
ŠÍRKA 1000mm
3ks

SVAHOVÉ OPORNÉ
TVARNICE
PREMAC ELKO 155
ŠÍRKA 500mm
3ks

SVAHOVÉ OPORNÉ
TVARNICE
PREMAC ELKO 55
ŠÍRKA 1000mm
20ks

PRIBETÓNOVAŤ 150mm
BETÓN B30 VYSTUŽENÝ

KARI SIETOU 8mm 100 x 100
KRYTIE min. 25mm

KOTVENÉ NA ZADNÚ STENU
RASTER KOTIEV 500 x 500mm

CHEM. KOTVA
NÁBEHY R8mm

BETÓNOVY MÚR
BETÓN B30 VYSTUŽENÝ

2x KARI SIETOU 8mm 100 x 100
KRYTIE min. 25mm

11,500 x 4000 x 200mm

BETÓNOVY MÚR
BETÓN B30 VYSTUŽENÝ

2x KARI SIETOU 8mm 100 x 100
KRYTIE min. 25mm

41,100 x 1000 x 300mm

EXISTUJÚCI BETONOVÝ
MÚR ODSTRÁNIŤ

EXISTUJÚCI BETONOVÝ
MÚR ODSTRÁNIŤ

42,500 x 2,100 x 400mm

SVAH VYCISTIŤ
OD NALETOVÝCH DREVÍN

NASLEDNE ZAZELENIT
TRAVNYM PORASTOM

PRIBETÓNOVAŤ 150mm
BETÓN B30 VYSTUŽENÝ

KARI SIETOU 8mm 100 x 100
KRYTIE min. 25mm

KOTVENÉ NA ZADNÚ STENU
RASTER KOTIEV 500 x 500mm

CHEM. KOTVA
NÁBEHY R8mm

OBJEM ZEMNÝCH PRÁC
(SEDENIE, DRENÁŽ, VYSPRAVENIE
OPORNÝCH MUROV)
cca 150 M3

MOŽNÉ UMIESTNENIE
PICEJ FONTANY

S VODOVODNOU SACHTOU

Lomový bod
Jednotlivý strom

Výkladná skriňa

Dopravná značka

Vstupná šachta objektu
Kanalizačná šachta
Vpusť

Rozdelovacia skriňa

LESNA PODA BEZ ROZLISENIA

TRAVNIK PARK OKR.ZAHR.

KANAL. JEDNOTNA NEOVERENA

HRANICA BUDOVY

OHRADNY MUR

ZABRADLIE

PLYN STL NEOVERENE

KANAL. BEZ ROZLIS.NEOVERENA

PLOT KOVOVY

VODOVOD PITNEJ NEOVERENY

Legenda :

Budova podchodna

Sieťový regulátor plynu

Vonkajšie svietidlo na stožiari

Krovinaty porast

HRANA TERENU

HRANICA KULTUR

VJAZD, BRANA

Búracie práce

Nové konštrukcie
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