Legenda : Buracie prace
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Lomovy bod
Jednotlivy strom

Vykladna skrifia

Dopravna znacka
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Vstupna Sachta objektu
Kanaliza¢na Sachta
Vpust

Sietovy regulator plynu
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VonkajSie svietidlo na stoziari
Rozdelovacia skrina

LESNA PODA BEZ ROZLISENIA

Krovinaty porast
TRAVNIK PARK OKR.ZAHR.

—_D)>— — — — > - KANAL. JEDNOTNA NEOVERENA

- + + -~ Budova podchodna
HRANA TERENU

HRANICA BUDOVY

HRANICA KULTUR
VNN OHRADNY MUR

VJAZD, BRANA

ZABRADLIE

PLYN STL NEOVERENE
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PLOT KOVOVY

VODOVOD PITNEJ NEOVERENY

1278 160

KPP~ 10e-e

o
127816;(3“60
O

EXISTUJUCI BETC')NOE\;%
CHODNIK ODSTRANIT,
NAHRADIT DLAZBOU
PREMAC KLASICO
MOZNE UMIESTNENIE PLOCHA 37 m2

PICEJ FONTANY
S VODOVOBNOU SACHTOU

ODSTRANIT, NAHRADIT
OPORNYM MUROM ZHOTOVENYM

/ /\‘ \/\/\/\/\/ EXISTUJUCI OPORNY MUR 4
70 SVAHOVYCH OPORNYCH
~ / TVARNIC PREMAC VARIOFLOR

2x KARI SIETOU 8mm 100
KRYTIE min. 258

PREMAC KLASICO
PLOCHA 64 m2
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CRKK BETONOVY MUR
R BETON B30 VYSTUZENY
2x KARI SIETOU 8mm 100 x 100

KRYTIE min. 25mm

SVAH WYCISTIT 11,500 x 4000 x 200mm A N\ “
O / / OD NALETOVYCH DREVIN
/ NASLEDNE ZAZELENIT . ’
/ K TRAVNYM PORASTOM T e o aRANIT OBJEM ZEMNYCH PRAC
N\ (SEDENIE, DRENAZ, VYSPRAVENIE
OPORNYCH MUROV)
\ cca 150 M3 L T T T T T

ODSTRANIT EXISTUJUCI
ASFALTOVY POVRCH IHRISKA
PODKLADNY BETON VYSPRAVIT
NOVE VRSTVY PODL'A SKLADBY
PLOCHA SPOLU - 855 m2

SVAHOVE OPORNE
TVARNICE

PREMAGC ELKO 55

SIRKA 1000mm M
20ks

SVAHOVE OPORNE

EXISTUJUSKBETONOVY TVARNICE

. (T e PREMARELKO 135
J EXISTUJUCKBETONOVY CHODNIK : : X g'(RKA 100ggmm
/ Q S ASFALTOVYM POVRCHON ODSTRANIT, 8
S y NAHRADIT DLAZBOU RREMAC KLASICO
J J PLOCHA 115 m2 > TVARNICE
/ / PREMAC ELKO 155
4 S SIRKA 500mm
// EXISTUJUCE OPLOTENIE RilJ
/ ODSTRANIT VRATANE STLPOV
/ N NOVE OPLOTENIE SIETOU z PP
/ o VELKOST OK 45x45 3mm
r/_{—l NOSNE STLPY F60,3/2,5mm %
,,A/" a PRIBETONOVAT 50mm
7~ NiZKY MUR BETON B30 VYSTUZBNY
,J’“ ODSTRANIT KARI SIETOU 8mm 100 x 108

KRYTIE min. 25mm

KOTVENE NA ZADNU STENU
RASTER KOTIEV 500 x 500mm
CHEM. KOTVA

NABEHY R8mm

53.600 x 1000 x 400mm

PRIBETONOVAT 150mm
BETON B30 VYSTUZENY
KARI SIETOU 8mm 100 x 100
KRYTIE min. 25mm

KGﬁfENE NA ZADNU STENU
RASTER KOTIEV 500 x 500mm
CHEM. KOTVA
NABEHY R8mm
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Pred zacatim prac je Dodavatel povinny skontrolovat vetky (idaje na tomto vykrese a porovnat so skutkovym stavom.V pripade akychkolvek nezrovnalosti musi
neodkladne tieto oznémit autorovi, alebo zodpovednému stavebnému dozoru a riadit sa v dalSom ich pokynmi. Rozmery neuvedené na tomto vykrese nemozno
odmeriavat. Informacie na tomto vykrese sltZia k objasneniu projektového riedenia. Spésob pouZitej vyrobnej technoldgie, dielenské vykresy a postup stavby su
zodpovednostou Dodavatela. Podas prac je Dodavatel povinny zabezpetit vietky ndlezitosti, vyplyvajuce z podmienok aplikovanych zakonov a nariadeni, a riadit
svoju ¢&innost v stlade s podmienkami Gcastnikov stavebného konania. Tento vykres je majetkom architekta . Nesmie byt pouZity pre vystavbu reprodukovany,
upravovany, alebo napodobriovany bez pisomného suhlasu autora.
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