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Technicka sprava

1. Uvod

Projektova dokumentacia je vypracovana Vv rozsahu projektu pre realizaciu, ¢ast’ ustredné
vykurovanie. Ako podklad pre vypracovanie projektu sluzili stavebné vykresy, podorysy
arezy stavebnej cCasti objektu a poziadavky investora. Pri spracovani projektu, boli
reSpektované vsetky suvisiace platné STN a nadvdzné predpisy. Projekt bol prerokovany na
vyrobnych vyboroch s hlavnym architektom.

2. Vykurovaci systém

Pre objekt je navrhnuté teplovodné klasické dvojtrubkové vykurovanie s niitenym obehom
stepelnym spadom 80/60°C pre vsetky vykurovacie vetvy. VSetky rozvodné systémy
vykurovania pre takto naprojektovany vykurovaci systém, su napojené na jestvujicu
odovzdavaciu stanicu tepla a konkrétne 1.16. - dopojené na rozdel'ovac a zbera¢ v SO 01 a to
v miestnosti strojovne. Tato odovzdavacia stanica tepla, sluzi ako zdroj tepla pre rieSeny
stavebny objekt, ako aj pre pridruzeny stavebny objekt SO.02. Tepla voda pre zdravotno-
technické inStaldcie je pripravovand centrdlne ajedinou zmenou na tomto systéme je
vyhotovenie nového prepojenia medzi stavebnymi objektami SO.01 aS0.02 ato
predizolovanym potrubim PIPECO pre zdravotechnické inStaldcie. Spdsob vykurovania je
navrhnuty podla charakteru a ucelu jednotlivych miestnosti, priCom je zachovany povodny
systém vykurovania a to V znac¢nej Casti aj trasovanie potrubi.

Systém pre vykurovanie stavebného objektu je prevedeny tak, ze z hlavnych stupaciek, st
prevedené odbocky pre jednotlivé vykurovacie telesa, pricom vertikalny rozvodny systém je
vedeny v trasdch urcenych k tomuto Uc€elu. Hlavny horizontdlny rozvod je vedeny pod

Meranie dodaného tepla je situované v priestoroch OST.

Vsetky vykurovacie okruhy maji ekvitermickd reguléciu cez trojcestny ventil a obehové
cerpadlo osadené pri zdroji tepla, €o neieje predmetom tejto projektovej dokumentacie.

Na jednotlivych hlavnych odboceniach vykurovacej vetvy, st osadené regulatory
diferencného tlaku na spiato¢nom potrubi, spolu s partnerskym ruénym regulaénym ventilom
na potrubi privodnom. Osadenie sa prevedie podla predpisov vyrobcu s patricnou
armatirovou vybavou a nastavenim podla zvislych schém.

VSetky rozvody a zariadenia pre systém VZT, st vynaté ztejto rekonStrukcie
a neuvaZuje sa so ziadnou zmenou a teda ostavaju v povodnom stave bez akychkol’'vek
zasahov.

Jestvujlici vykurovaci systém sa kompletne demontuje, od strojovne az po koncové
vykurovacie prvky ato vratane nich. O d’alSom pouziti demontovaného materialu rozhodne
majitel’, pripadne ich ekologicky zlikviduje podl'a platnej legislativy.

V tomto pripade je uvaZzované s vymenou cca 15 % vSetkych ¢lankov na jednotlivych
vykurovacich telesach. Uvazuje sa iba s vymenou problematickych vykurovacich telies a aj to
iba s problematickymi ¢lankami, nakol’ko vykurovacie telesa a teda koncové prvky sa javia
vporiadku. Uvedené percento je iba predbeznym odhadom stanovena Cast’ na vymenu a teda
moze kolisat’ v zavislosti na skuto¢nom stave zariadenia.
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3. Potreba tepla a spotreba tepla

Kedze v tejto faze nedochadza k objemovému navySeniu a ani znizeniu vykurovanych
priestorov, potreba a spotreba tepla ostava v povodnych hodnotach. V skuto¢nosti sa jedna
0 vymenu rozvodov tepla a koncovych vykurovacich prvkov.

4. Teplotechnické parametre

Teplotechnické parametre stavebného objektu ostavajii bezo zmien.

5. Vykurovacie telesa a koncové prvky

Pre klasické vykurovanie 80/60°C rieSenych priestorov st navrhované (tak oko povodné)
liatinové ¢lankové vykurovacie telesa KALOR vo farebnom prevedeni - biela, upevnené na
Specialnych drziakoch na stenach alebo kotvené do podlahy podla miestnych podmienok.
Radiatory na najvysSich podlaziach st opatrené odvzdusiovacimi ventilkami a sa
zaregulované na privodnej armatire do vykurovacieho telesa.

Na privode do vykurovacicho telesa je osadeny ruc¢ny ventil HERZ typ TS-90-V
s nastavenim sekundarnej regulacie. Na tento ventil je osadend elektronicka regula¢na hlavica
AUSTIN typ MAG RA a to navyse s prisluSenstvom, ktor¢ tvori antivandal kit, sluziaci proti
neodbornej spitnej demontdzi. Tato zabezpe¢i cez nadradeny systém MAR ovladanie
zatekania vykurovacieho média do vykurovacieho telesa. Halvica je napajana cez batériu 3,6
V, ¢o je v jej dodavke.

Na vratnom potrubi je vykurovacie teleso pripojené cez spojku HERZ typ RL-5
S moznost'ou uzatvorenia a vypustenia. Tato spojka ma tiez moznost’ regulacie — je vSak
naplno otvorena.

Takto osadené vykurovacie telesa je mozné odstavit' arepasovat’ bez naruSenia chodu
vykurovacej stustavy a to bez vypustania.

Nadradeny systém MaR vlastne tvori zostava zariadeni AUSTIN. Tato reguldcia pozostava
z riadiaceho modulu AUSTIN typ MAG CB, dalej z modulu AUSTIN MAG COM UP,
niekol’kych modulov AUSTIN GW-ETH-02A a batériovych modulov AUSTIN MAG THC.
K tomuto vSetkému je nutné pripocitat’ riadiaci SW obsahujuci calendar, grafy a OPEN W.
V neposlednom rade treba toto zariadenie nainstalovat’ a spojazdnit’.

Pocet a rozmiestnenie jednotlivych regulaénych modulov AUSTIN je na dodavatel'ovi tejto
regulécie a to podl'a predbeznej kalkulacie zo diia 09.04.2020.

6. Potrubie a armatiry

Hlavné rozvody potrubia s vedené zo zdroja tepla, ktorym je jestvujuca odovzdavacia
stanica tepla (bezo zmeny), umiestnend na najnizSom podlazi stavebného objektu SOOI.
Potrubie je z ocel'ovych trubiek bezo$vych, spoje st zvarané mimo spoje armatur. Material
potrubia 11353.1. Potrubie je upevnené na skupinovych stropnych zdvesoch HILTI. Ulozenie
potrubia je pruzné, aby sa hluk zo zdroja tepla, neprendsal do miestnosti. Napustanie potrubia
je zo zdroja tepla upravenou vodou, odvzdus$nenie na radiatoroch a na stapackach.
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Vypuastanie potrubia je rieSené na najnizSom bode stapaciek a pri zdroji tepla,
odvzdu$nenie na najvysSich bodoch rozvodu avo vykurovacich telesach na koncoch
vykurovacej vetvy.

Na horizontalnom pripojeni zvislych stupaciek, je osadend armatirova zostava
s regulatorom diferen¢ného tlaku HERZ typ 4002 ajeho partnerskym ventilom HERZ typ
GM, spolu s pridruzenymi armatirami

7. Tepelné izolacie a natery

Izolacia potrubia, je navrhnutd z tubusov ,,ARMACELL TUBOLIT* alebo obdobna hrubky
20 mm.
Potrubie pod izolaciu bude natrené zakladnou farbou.

8. Zdroj tepla

Odovzdavacia stanica tepla je nateraz bez akychkol'vek zasahov.

9. Skusky vykurovacieho zariadenia
Skusky je potrebné vykonat’ podl'a STN EN 14336 a to nasledovne :
e dilata¢nu skusku pri teplote 90°C po skuske vodotesnosti
e vykurovaciu skasku v dizke 72 hodin vo vykurovacej sezone podl'a dohody medzi
dodavatel'om a investorom.

Cielom procedury uvedenej v tomto odseku je skontrolovat’ systém, jeho celkovy stav
a bezpecnost’ skor, ako sa uvedie do chodu.

Stav systému
Musi sa preverit, ¢i sa inStalacia uskuto¢nila v stilade s normou STN EN 12828, odsekom 4.5.
Kontrolné prehliadky sa musia uskuto¢nit’ pocas montaze a kompletizacie, aby sa tak
zabezpecili:

- zhoda medzi realizaciou vSetkych zariadeni systému s projektom, vykresovou

dokumentéciou a Specifikdciami a kde je to moZné, aj s ndvodom od vyrobcu;

- dodrzanie vhodnych postupov montaze;

- dodrzanie vSetkych noriem stvisiacich s montézou;

- dostupnost’ zasobovania palivom a vhodna inStalacia na odvod spalin.

Skuska vodotesnosti
Vykurovaci systém musi byt’ vodotesny a preto sa musi uskutocnit’ skuska vodotesnosti. Moze
sa zrealizovat’ nezavisle, alebo skombinovat’ skiska vodotesnosti s tlakovou sktskou.

Tlakova skaska

Vykurovaci systém musi prejst’ tlakovou skuSkou , pri tlaku, ktory je minimélne o 30 % Vv&csi,
ako je projektovany prevadzkovy tlak, v primeranej dlzke trvania, minimalne vSak pocas 2
hodin.

Preplachnutie a Cistenie systému
AK je to potrebné, systém sa musi vycistit’ a preplachnut’.
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Poznamka. — Cistenie mdze zahtiat’ aj chemické Cistenie. Ak sa systém nebude hned’ po
skuske prevadzkovat, musi sa zvazit', ¢i sa necha zariadenie napustené vodou alebo sa voda
vypusti.

Napust'anie a odvzduSnenie systému

Systém sa musi napustit’ vodou pozadovanej kvality a odvzdusnit’.

Ked’ sa systém napusti, odpojenie zariadenie zo zdroja vody, cez ktoré sa priviedla voda do
systému, sa musi uskutocnit’ v stilade s poziadavkami uvedenymi v EN 1717.

Prevadzkovy tlak systému sa nesmie zvacsit,, ani ked’ sa napusta z vysokotlakového zdroja.
Poznamka.- Aby sa zabezpecila efektivnost’ odvzdusnenia, systém sa musi napustat’ pomaly,
a to od spodne;j Casti k hornej, aby sa vzduch mohol uvol'nit’ do atmosféry. ZvySena pozornost’
sa musi venovat’ nastaveniu ventilov a odvzdusiovacich ventilov, pred napustanim systému aj
pocas napustania systému, aby sa predislo vytvorenie vzduchovych bublin a nadmernému
vypustaniu, najmd v pripade ak sa voda upravuje.

Opatrenia proti mrazu

Ak sa praca realizuje v chladnom pocasi, je dolezité, aby sa kazdé zariadenie, ktoré by sa
mohlo poskodit’ mrazom, ochranilo.

Poznémka.- Ak sa systém nebude dlhsi ¢as pouzivat’, musi sa zvazit,, ¢i sa zariadenie
nevypusti.

Prevadzkova kontrola
Vsetky zariadenia systému sa musia skontrolovat, aby pracovali pocas prevadzky optimalne.

Zoznamy montaznych porich (pred uvedenim systému do chodu)
Pred uvedenim systému do chodu sa musia skompletizovat’ vSetky zdznamy 0 dokonceni
montaZe zariadeni.

Uvedenie systému do chodu
Musi sa potvrdit’, Ze:
- vykurovaci systém zabezpeci pozadované teplo;
- Cerpadla su schopné prevadzky;
- vSetky zariadenia systému su schopné zabezpecit’ prenos tepla.

VyvaZenie/vyregulovanie prietokov vody
Prietoky vody sa musia vyregulovat/vyvazit' podl'a poziadaviek projektu.

Nastavenie riadiacich prvkov

Vsetky regula¢né prvky sa musia nastavit’ podl'a navodov od vyrobcu a projektovej
dokumentécie.

10. Bezpecnost’ a ochrana zdravia

Organizacia poverena realizaciou stavby je povinna sa riadit’ platnymi bezpecnostnymi
vyhlaskami, predpismi a smernicami, predovsetkym:

Rekonstrukcia ZS na Kalingiakovej ulici v Bratislave

Str.4


mailto:libornax@gmail.com

LINAX spol. s r.0., Inziniersko projektova kancelaria, Zahradna 2/A, 841 07 BRATISLAVA
mob : 0902 359 682, e-mail : libornax@gmail.com, tel : 02 — 3810 4665

— Zakon 124/2006 ,,O bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov*

— Zakon 355/2007 ,,0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov*.

— Vyhlaska 59/1982, ktorou sa urcuji zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace
a technickych zariadeni

— Vyhlaska 25/1984 na zaistenie bezpecnosti prace v nizkotlakovych kotolniach

— Vyhlaska 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti
aochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju
za vyhradené technické zariadenia

— Vyhlaska 542/2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou zatazou pri praci,
psychickou pracovnou zat'azou a senzorickou zatazou pri praci

— VyhlaSka 549/2007 ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotich hluku,
infrazvuku a vibracii a o poziadavkéach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
zivotnom prostredi

— Nariadenie vlady 281/2006 o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri ruénej manipulacii s bremenami

— Nariadenie vlady 391/2006 o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na pracovisko

— Nariadenie vlady 392/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov

— Nariadenie vlady 395/2006 o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

— Nariadenie vlady 387/2006 o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznacenia pri praci

— Nariadenie vlady 396/2006 o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko

— Vyhlaska MPSVaR ¢. 508/2009 zb. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaiStenie
bezpecnosti aochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré
sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

Montéaz a skuSky moze vykonavat’ iba firma , ktord ma prisluSné opravnenie. Pri montazi

a skuSkach su pracovnici povinni dodrziavat’ bezpecnostné predpisy pri zvarani, manipulacii

s bremenami a pri praci s prenosnym elektrickym zariadenim. Pri praci st pracovnici povinni
pouzivat’ osobné ochranné pomdcky.

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni tlakovom,
vykonat’ uradnu skusku v zmysle § 12 vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. a § 14 ods.1 pism. b) a d)
zakona €. 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov opravnenou pravnickou osobou, ktorou
je Technicka inpekcia a.s..

Pracovné prostriedky stavby a ich sti¢asti je mozné uviest’ do prevadzky podl'a § 13 ods. 3 a 4
zakona €. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢.
392/2006 Z.z., len, ak zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany pri praci, po
vykonani kontroly po ich inStalovani, pred ich prvym pouZitim, aby sa zabezpecila ich spravna
inStalacia a ich spravne fungovanie.
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11. Poziarna ochrana

Poziarna bezpecnost’ predmetnej stavby musi byt rieSena v zmysle "Vyhlasky MV SR
€.94/2004, ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri
vystavbe a pri uzivani stavieb" a STN 92 0201-1 az 4, STN 92 0111, STN 92 0241, STN 92
0400, STN 92 0202-1 a suvisiacich technickych noriem obsahujucich poziadavky poziarnej
bezpecnosti.

Dalej vyhlaska &.401/2007 o technickych podmienkach a poziadavkach na protipoZiarnu
bezpecnost’ pri inStalacii a prevadzkovani palivového spotrebica, elektrotepelného spotrebica
a zariadenia ustredného vykurovania a pri vystavbe a pouzivani komina a dymovodu a o
lehotach ich Cistenia a vykonavania kontrol.

12. Nakladanie s odpadom

Pri nakladani s odpadmi je pdvodca povinny dodrziavat’ legislativu odpadového hospodarstva,
a to najma nasledovné zakony a vyhlasky: Zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o stvisiacich
zmendch a doplnkoch, , vyhlaSky ¢. 301/2008/Z.z. a d’alSie pravne predpisy ako aj ich zmeny
a doplnky.

ODPADY VZNIKAJUCE PRI VYSTAVBE

Odpady pocas vystavby budu vznikat’ prevazne z demolécie podvodnych spevnenych ploch,
vykopovych préac, ako aj zo Standardnych stavebnych procesov. Ich predbezna Specifikécia je
nasledovna:

Tabulka:
Kat. ¢. , Kat. m3 t
odpadu Nazov odpadu (odhad) (odhad)
15 ODPVADOVE OBALY, ABSORBENTY, HANDRY

NA CISTENIE
15 01 OBALY (VRATANE ODPADOVYCH OBALOV ZO

SEPAROVANEHO ZBERU)
1501 01 |Obaly z papiera a lepenky @) 0im° | 01t
1501 02 |Obaly z plastov @) 03m° | 0,24t

Obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo

3

150110 kontaminované nebezpe¢nymi latkami N 0,05m™) 0,05¢
15 02 ABSORBENTY, FILTR. MATERIALY, HANDRY

NA CISTENIE A OCHR. ODEV
15 02 03 | Absorbenty, filtratné materidly, in¢ ako v 15 02 02 O 0,1 m° 0,1t
17 04 KOVY
17 04 05 | Zelezo a ocel O 0,2 m° 0,42t
17 04 07 | ZmieSané kovy* O 0,1 m° 0,8t
17 04 11 |Kable iné ako uvedené v 17 04 10 0,5 m° 1t

17 06 IZOLACNE MATERIALY

v 7 -/ - r 3
17 06 04 1zola¢né materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 0,5m 0,3t

06
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17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII

ZmieSané odpady z0 stavieb a demolacii iné ako je

3
170904 uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 0.2m 0.5t
20 KOMUNALNE ODPADY
200300 |INE KOMUNALNE ODPADY
2003 01 |Zmesovy komunalny odpad O 1m’ 1t

Vysvetlivky: O —ostatné, N — nebezpecné odpady

Pozndmka: odhad hmotnosti odpadu v ¢ bol urceny prepoctom z m3 na zdklade objemovych
hmotnosti — vid' zdroj L. Hamdak, Stavebnicke tabulky, ALFA 1982.

Zneskodnovanie odpadov pocas vystavby bude uskutocnované na skladku, vyber skladky
uskutoc¢ni investor alebo dodavatel’ v priebehu vystavby.

Stavebné postupy si nevyziadaju taka technologiu, ktord by spdsobila nebezpecie vzniku
negativnych dopadov na obyvatel'ov v etape vystavby.

S odpadom, ktory vznikne pri vystavbe zariadenia bude realizator stavby nakladat’ v zmysle
platnej legislativy o odpadoch.

Pri vystavbe objektu moze prist’ k vzniku nebezpeénych odpadov, predovsetkym z obalov
pouzitej stavebnej chémie. V tom pripade ich zneSkodnenie bude zabezpecovat’ realizacna
stavebna firma na zaklade zmluvy s opravnenym subjektom v zmysle platnej legislativy.
Pocas vystavby budu odpady zhromazd’ ované prislusnym spdsobom.

13. Poznamky

Projektant neruc¢i za funkénost’, spravnost’ a chod zariadeni a systému, pokial’ budi
zmenené akékol'vek potrubia, zariadenia alebo nastavenia uvedené V projekte stavby, bez
predchadzajicej konzultacie s projektantom.

Projektant nenesie Ziadnu zodpovednost’ za zmeny uskutocnené bez jeho pisomného
stthladu. Zhotovitel' je povinny o zistenych chybach v dokumentacii, neodkladne informovat
projektanta. Zhotovitel’ je povinny skutoéné rozmery skontrolovat’ na stavbe a pripravit’ si
svoju dodavatel'skii dokumentaciu.

Tato projektova dokumentacia je podl'a parag. 5 ods. 1 zakona ¢. 618/2003 Z.z. v platnom
zneni projektovym dielom, priCom neopravneny zasah do autorskych prav suvisiacich
s uvedenym dielom je trestny podl'a parag. 283 ods. 1 zakona 300/2005 Z.z. trestného zakona
V plnom zneni. Dokumentacia je urena vyluéne pre potreby zadavatel'a uvedeného v rozpiske
vo vykresove] casti. Akékol'vek iné pouZitie alebo prevod podlieha predchadzajicemu
pisomnému stihlasu autora.

Bratislava, 08 2020 Ing. Libor Navarcik
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