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Technicky nakres - vyrobné rozmery (mm)
Hribka platne : 50 mm

b9

Zahradna platria 50/50/5 cm

Farba, vzhlad a Farby : siva, ¢ervend (podla ponuky aktualneho kataldgu) Hrana: i
povrchova dprava Povrch : betédnovy povrch 2 !
Hrany : rovna s fazou (skosené hrany)
Distancné prvky : nie s
Popis vyrobku Platna je vyrabana ako dvojvrstvova z prostého betdnu vibrolisovanim. Tlakom a vibraciou je dosiahnuté dokonalé

zhutnenie a tym nésledne vynikajuce fyzikalne vlastnosti materidlu. Spodna vrstva zabezpeluje pevnost v tahu pri
ohybe a v tlaku. Vrchna, naslapna vrstva zabezpeduje odolnost proti mrazu a rozmrazovacim latkam, proti obrusnos-
ti a mechanickym vplyvom. Povrch je Standardny betdnovy z kremicitého piesku.

Vrchnd naslapna vrstva je rovna a po obvode hrany je jemné skosenie.

Moznosti pouzitia Vhodna najma do exteriéru na chodniky, parkové a zdhradné komunikacie pre pesich, terasy, okolie bazénov, na-
dvoria rodinnych domov, spevnené a okrasné plochy rodinnych domov. Vyraba sa v hribke 5 cm, je vhodna pre
pochddzne plochy. Pre zataZenie osobnou autodopravou (do 2,5 t) je potrebné platne nalepit na beténovy podklad.

Charakteristika e rovny betdnovy povrch z kremicitého piesku
e hrany po obvode maju jemné skosenie
e protiSmykovy povrch, vysoka pevnost, zvysend odolnost a oderuvzdornost
e mrazuvzdornost a odolnost voci posypovym soliam
e jednoduchd pokladka vdaka jednoduchému tvaru a formatu
e kombinovatelnost s inymi dlazbovymi a platfiovymi systémami STEIN+DESIGN
e vysokd esteticka hodnota, dlhodobd trvacnost

Bezpeénost Platne su odolné proti Smyku podla normy STN EN 1339 : 2004.

Vydanie : 01/2019 | k k
V3etky nami uvedené tdaije st len orientaéné. Spotreba dlazby a platni na m? poloZenej plochy zahffia spravidla aj karu medzi vyrobkami. www.semmeilrock.s
Semmelrock Stein+Design Dlazby s.r.0. nezodpoveda za chyby spdsobené tlacou.
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Vlastnosti vyrobku

Tvar a rozmery

Dovolené odchylky

Oznacenie dovolenych odchylok
Najvacsie rozdiely uhloprie¢ok
Fyzikdlne a mechanické vlastnosti
Nasiakavost
Mrazuvzdornost
Odolnost voci obrusovaniu
Pevnost
Pevnost v tahu pri ohybe
Lomové zataZenie vietkych rozmerov
Priemernd pevnost v tahu pri ohybe
Lomova pevnost
Odolnost voci Smyku / poSmyknutiu
Nebezpecéné latky
Reakcia na ohen
Spravanie pri vonkajSom poZiari

Povrchova Uprava

Predpisy a normy

Harmonizované technické sSpecifikacie

Semmelrock

stein+design’

TECHNICKY LIST

Parametre

Harmonizované technické Specifikacie

STN EN 1338 : 2004 STN EN 1339 : 2004

Dizka Sirka Hrabka Dizka Sirka Hrabka
- - - +2mm +2mm +2mm
Trieda Oznacenie Trieda Oznacenie
- - 3 R
- - 3 L
Trieda Oznacenie Trieda Oznacenie
- - 2 B
- - 3 D
- - 4 I
Trieda Oznacenie
- 3 u
- 70 7
- Splnena
- Postacujuca
- Neobsahuje
- Al

- PovaZované za postacujlce

- Betdnovy povrch

Uvedeny vyrobok je v zhode s poZiadavkami Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011, ktorym

sa ustanovuju harmonizované podmienky pre uvadzanie stavebnych vyrobkov na trh. DodrZanie tohto nariadenia
v SR upravuju pravne predpisy ako Zakon MDVRR SR ¢ 133 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni nie-
ktorych zakonov a Vyhlaska MDVRR SR €. 162 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a

systémy posudzovania parametrov.
Na vyrobok sa uplatiiuju normy :

STN EN 1339 : 2004 — Betdnové dlazdice, poZiadavky a skisobné metddy.

Technické udaje vyrobné rozmery hriabka
Skladobné rozmery v cm vmm v mm
50 x 50 497 x 497 50

Vzory kladenia

Pokladka

prevedenie
hrany

rovna s fazou

sirka spotreba hmotnost mnoZstvo  hmotnost
skary cca cca na cca
v mm ks/m? kg/ks palete kg/paleta
4,0
3355  s3mm 27,50 lgooks , 11000
Skarou ,Um

vietky vzory kladenia ndjdete na internetovej stranke www.semmelrock.sk

ZataZenie

S S
X - X - -

Plati len v pripade spravne vykonaného podloZia dldZdenej plochy a spravne poloZenej dlazby podla platnych predpisov a noriem.

Vydanie : 01/2019

V3etky nami uvedené tdaije st len orientaéné. Spotreba dlazby a platni na m? poloZenej plochy zahffia spravidla aj karu medzi vyrobkami.

Semmelrock Stein+Design Dlazby s.r.0. nezodpoveda za chyby spdsobené tlacou.

www.semmelrock.sk
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Sposob ukladania platni - VSeobecné pokyny
Pri vSetkych stavebnych précach k poklddke betédnovych platni treba respektovat platné zakonné a technické normy a smernice.

Zemné prace Zemné préce su prvou fazou kazdej vystavby. Cielom je vytvorit vyrovnanu a riadne zhutnent zemna plaf, pripravenu pre zhotovenie
podkladnych vrstiev budicej spevnenej plochy. Zemné prace vykondvame za vhodnych klimatickych podmienok, tj. v obdobi, ked nemrzne
alebo neprsi a zemina nie je premocena. Vykop by mal byt o 30 cm $ir$i ako bude kone¢na Sirka spevnenej plochy. Dno vykopu sa musi
robit v sklone. Pozdizny sklon dna musi byt aspori 0,5% (tj.5 mm na 1 meter dizky) a prie¢ny sklon musi byt aspofi 2,5%-3,0%. Sklon dna
vykopu je nutny z dévodu odvadzania zrazkovych vod. Dno vykopu musi byt rovné a pevne zhutnené (napr. vibraénym valcom). Minimalna
pozadovana hodnota modulu deformacie podloZia zeminy E4e, je 30 MPa. Nakolko nezamrzna hibka v natom okoli je 80,0 az 120,0 cm, v
tomto pase sa nesmie nachadzat Ziadny material, ktorému hrozi premrznutie, a tym aj nasledna zmena objemu. Pri ilovitej alebo nesudrz-
nej zemine v podklade odporu¢ame poloZit geotextiliu na dno vykopu. Ta zabrani neskorsiemu zdvihaniu a uvolfiovaniu povrchu vplyvom
mrazu, ktoré ma za nasledok prenikanie ilovitej vrstvy do drveného kameniva, a tym sa stava kamenivo vodotesnym. Zaroven odporic¢ame
pozdiine so spevnenou plochou uloZit drendznu ruru, aby sa zabezpetilo boéné odvodnenie. Tuto riru treba obloZit drenaznym $trkom
a filtracnou textiliou.

Podkladové vrstvy Betonové platne kladieme na nestmelené (drvené kamenivo) alebo na hydraulicky stmelené podkladové vrstvy (cementovy alebo dre-
nazny betdn), zhotovené podla platnych noriem. Hornd vrstva podkladu musi byt zhotovena v projektovanom sklone tak, aby bol zabezpe-
¢eny odtok vody z povrchu konstrukcie. Z toho dévodu musi mat povrch platni spad minimélne 2%, ktory sa dosiahne vyspadovanim pod-
smere vacsie ako 15 mm. Odchylky od prieéneho sklonu sa musia pohybovat v povolenej tolerancii 0,5 %.

Pokial d6jde pred rozprestretim drveného kameniva k rozbahneniu zemnej plane alebo k poskodeniu pojazdom vozidlami a pod., musi sa
zemnd plai znovu upravit a zhutnit.

Osadenie obrubnikov Obrubniky ohrani¢uju spevnenu plochu a zabezpecuju ich vodorovné kotvenie. Obrubniky sa kladu spravidla do zavlhnutého beténového
16zka hrabky 80-100 mm s boénou oporou vysokou min. do 1/3 vy3ky obrubnika. Betonové 16zko tvori zavlhnutd beténova zmes triedy
C 12/15, ktoru ukladdme na dobre zhutnenud podkladovud vrstvu drveného kameniva. Obrubniky kladieme v primeranych poveternostnych
podmienkach pri teplotadch vzduchu vyssich ako +5 °C.

Kladenie beténovych Betdnové platne kladieme na suchy a €isty podklad v primeranych poveternostnych podmienkach. Stavebné prace sa mézu vykondvat:

e v pripade |6Zka z nestmeleného kameniva pri teplotach vzduchu vyssich ako 0 °C,

e v pripade I6Zka z malty alebo betdnovej zmesi pri teplotach vzduchu vyssich ako +5 °C,

e  pri nizsich teplotach len vtedy, ak sa vykonaju zvlastne opatrenia, zhotovitel je v tomto pripade povinny vypracovat technologicky
postup préc a nechat si ho odsuhlasit stavebnym dozorom.

Pred zacdiatkom pokladky sa dodany material skontroluje na viditelné nedostatky, farebné rozdiely alebo chybnt dodéavku. Pre vyrovnanie

farebnych a $trukturalnych rozdielov, ktoré sa nepovaZuju za nedostatok vyrobku, pretoZe sa im neda predist, nakolko sa jednd o prirodny

produkt, sa platne musia mie3at z viacerych paliet. Aby sa predislo eventudlnemu odpraskavaniu hran odpori¢ame pri odbornej pokladke

podla smernic eSte nasledovné:

e poutitie prislusnych pomécok pre zabudovanie platni (klieste),

e podla normy pre dlaZdice a platne s povolené tolerancie +/- niekolko milimetrov od uddvanej hribky. Tento fakt treba zohladnit aj pri
pokladke platni do 16Zka.

Platne by za Ziadnych okolnosti nemali byt kladené na doraz bez $kary!

Beténové platne v Ziadnom pripade nezhutfiujeme s vibra¢nou doskou. Na dosiahnutie rovinnosti pouZijeme gumené kladivo a jednotlivé

prvky dohutriujeme jemnym poklepanim.

platni

Dilatacie Pri priprave beténového podkladu nemozno zabudnut na dilataciu. Dilataéné $kéry rozdeluju podklad na mensie polia a ich ulohou je
vyrovnavat vnutorné napatie v podkladovej konstrukcii. Prechadzaju celym profilom podkladu a objektovej dilatacie i profilom nosnej
konstrukcie. V poloZenej dlazbe musi dilataéna Skara prechadzat v rovnakom mieste nad dilataénou $karou v podklade.
vého podkladu) Pri va&sich plochach a dlhgich chodnikoch treba vytvorit dilataéné $kary v podkladovom betdne, ktord musi byt dodrzand aj pri pokladke.
Betonovy podklad by mal byt rozdeleny pomocou dilataénych $kar na mensie celky s maximalnou dizkou strany 6,0 m. Tato dilatagna $kara
eliminuje tlaky a pohyby, ktoré nastavaju zmenami teploty prostredia.
Dilataéné $kary v dlazbe sa vytvaraju vidy nad gkarami v podklade a dalej v rastri podla poziadaviek projektu. Skara sa vytvara vsunutim
plastovej alebo kovovej dilatacnej listy pod poloZenu dlazbu do lepidla.

(len v pripade beténo-
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Pokladka platni na Strkové 16zko (len pochodzne plochy)

H o
@

®

1 - beténové platne (dlazdice)

2 - Skara medzi platriami 3-5 mm vyskarovana
kremicitym pieskom fr.0-2 mm

3 - loZna vrstva, hr. 30-40 mm,
drvené kamenivo fr. 4-8mm

4 - zhutnena podkladova vrstva,
hr. min.200 mm drvené kamenivo fr. 8-16 mm

5 - mrazuvzdorné podloZie

Zemnu plan treba zrovnat, vyspadovat a zhutnit tak, aby bola dosiahnuta spravna Gnosnost podlozia (modul
deformacie Eger, 30 MPa).

Na zhutnenu a neposkodent zemnu plan sa uloZi podkladova vrstva drveného kameniva frakcie 8-16, 16-32
alebo 0-32 mm, ktord sa zhutni vibraénou doskou. Po zhutneni musi mat podkladové vrstva drveného kameniva
hridbku najmenej 200 mm. Podkladové vrstvy robime v spade budtcej plochy.

Na suchd, ¢istu a zhutnenu podkladovu vrstvu drveného kameniva sa rozprestrie loZnd vrstva drveného kameni-
va frakcie 2-5 mm alebo 4-8 mm. LoZna vrstva sa musi predvibrovat a potom este raz dosypat a stiahnut na
hrabku 30-40 mm.

Platne kladieme v celej Sirke medzi obrubniky proti spadu dlazdenej plochy a zasadne z poloZenej plochy (do
pripravenej ukladacej plochy nevstupujeme). Treba dbat na dodrZiavanie $kdr medzi jednotlivymi platfiami.
Sirku $kdr medzi platfiami odporG¢ame 3-5 mm. V Zziadnom pripade platne neukladat na doraz bez kary.

Betonové platne v Ziadnom pripade nezhutriujeme vibracnou doskou. Na dosiahnutie rovinnosti pouzijeme
gumené kladivo a jednotlivé prvky dohutriujeme jemnym poklepanim.

Pre zaplnenie $kar je najvhodnejsi kremicity piesok fr.0,3-1,0, alebo fr.0-2 mm (pre $kéary 3-5 mm) bez obsahu
hlinitych a vapenatych ¢astic. Skarovaci material sa rovnomerne rozsype po dlazdenej ploche. Skérovanie je
mozné robit iba na suchom povrchu a iba suchym $karovacim materidlom. Skérovaci piesok sa musi dékladne
vmiest do $kar. Skarovaci materidl sa doplni podla potreby este po dvoch a# troch tyZdrioch po poloZeni platni.

Pokladka platni na maltové 16zko (pochddzne plochy a obcas pojazdné s osobnymi autami do 2,5 t)

@ @ G

1 - beténové platne (dlazdice)

2 - Skara medzi platriami min.8 mm vyskarovana
maltou

3 - maltové 16Zko, hr. cca 10 mm, lepiaca malta
flexibilna pre strednehrubé 16zko

4 - podkladny betdn z beténu C16/20,
hr. 100-150 mm vystuZeny sietovinou,

5 - zhutnené drvené kamenivo fr. 0-32 mm,
hr. 150-200 mm

6 - mrazuvzdorné podloZie

Zemnd plan treba zrovnat, vyspadovat a zhutnit tak, aby bola dosiahnuta spravna Gnosnost podloZia (modul
deformacie Ege;,30 MPa)

Na zhutnenu a neposkodent zemnu plan sa uloZi podkladova vrstva zo Strkodrvy, ktord sa zhutni vibracnou
doskou. Po zhutneni musi mat podkladovd vrstva hrdbku najmenej 150 mm.

Na zhutnen vrstvu Strkodrvy sa uloZi vrstva podkladového betonu C16/20 plastickej konzistencie v hribke 100-
150 mm vystuzend sietovinou. Hornd plocha podkladového beténu musi mat projektom pozadovany spad (min.
spad 2%).

Podklad musi byt rovny, vyspadovany, suchy, vyzrety, pevny, nosny, tvarovo stabilny, nezmrznuty, zbaveny
prachu, necistét, olejov, mastnét, tukov, vietkych separaénych vrstiev a volnych éastic. Musi zodpovedat poZia-
davkam platnych noriem a predpisov. Na takto pripraveny podklad sa lepia beténové platne.

Betdnové platne mozno lepit flexibilnym stavebnym lepidlom. Odpori¢ame pouZit flexibilné stavebné lepidlo

s prisadou trassu a kvalitativnej triedy C2 TE S1. Lepiaca malta sa nana3a so zubovou stierkou (velkost zubov
aspofi 10 mm) na podklad aj na spodnu stranu platni (krytie lepidla na spodnej strane platni ma byt min.95%).
Pre vytvorenie rovnakej $irky $kar a pre zabranenie pohybu platni je vhodné pouzit plastové kriziky. Odporicana
Sirka $kdry musi byt aspori 8 mm. V Ziadnom pripade platne neukladat na doraz bez $kary. Spravne dosadnutie
platni sa zaisti poklepanim gumennim kladivom.

Vyplnenie skar sa vykonava priblizne 2-3 dni po nalepeni platni, az ked'je lepidlo zatvrdnuté a nehrozi odtrhnutie
platni od podkladu. Odport¢ame pousit vodonepriepustnt $karovaciu maltu s prisadou trassu. Skdrovaciu maltu
odporuéame aplikovat do $kar vtlaéanim cez skarovaciu pistol alebo $kdrovacie vrecko. Dilata¢né skary v ploche
vytvorit vzdy nad $kdrami v podklade. Bezpodmienecne dodrziavat pokyny vyrobcu $karovacej malty.

Pokladka platni na terciky (len poch6dzne plochy)

| OB

1 - betéonové platne (dlazdice)

2 - Skdra medzi platiami cca. 4 mm, $kary ostanu
volné, nevyplnené

3 - plastovy tercik

4 - podkladny betdn z beténu C16/20,
hr. 100-150 mm vystuZeny sietovinou,

5 - zhutnené drvené kamenivo fr. 0-32 mm,
hr. 150-200 mm

6 - mrazuvzdorné podloZie

Tento variant pokladky platni (dlazdic) je vhodnd k vytvoreniu kvalitnej
pochddznej roviny terds a podobnych stavieb, kde podklad bude tvorit
beténovd, alebo ind vyspddovana spevnend plocha. Platne ukladat na
vymedzovacie terée poloZené priamo na podklad. Platne uloZené na
terce sa neskaruju, volnd skara slizi na odvadzanie vody. Zrazkova voda
odteka volne pod platne po vyspadovanom pevnom podklade. Tento typ

rah
N
N

PN

TERCIK

P

Pl

pokladky je uréeny len pre pochddzne plochy. Platne su trvalo rozobera- C) ( )
telné, ¢im je umoznena oprava a vymena platni.

Podklad musi byt bez nerovnosti, rovny, vyspadovany, suchy, vyzrety,

pevny, nosny, tvarovo stabilny, nezmrznuty, zbaveny prachu, necistot. A 7 A
Ked' podklad bude tvorit hydroizolaéna félia, tak pod terée treba uloZit P A\ % N>

geotextiliu.

Platne sa na terce ukladaju tak, Ze svojimi rohmi sedia vidy na Stvrtine
kruhového alebo Stvorcového tercika. Distancné kriziky na teréikoch
zarucuju rovnomernu skaru medzi platriami, a tiez to, Ze platne sedia na
vsetkych stranach pevne a nehybu sa. Teréiky mozno lahko delit na
polovicky a Stvrtky pre aplikaciu v miestach detailov (rohy a kuty). Dele-
nie nie je mozné vykondavat pri rektifikatnych teréoch.

Spotreba teréikov je cca 4 ks/m?

Vydanie : 01/2019
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Co by ste mali vediet

Bet6n a prirodny kameni

Nase vyrobky pozostavaju z velkej Casti z vysokohodnotnych, farebnych uslachti-
lych drti, prirodnych kamenov a prirodnych pieskov. Atraktivne varianty stvérrio-
vania povrchov vyplyvaju z mnohostrannych metdd opracovania, ako napr. bruise-
nie, pieskovanie a vymyvanie. Tymto je dana vysokd pochédzna bezpeénost aj v
mokrom stave.
Beton a farba

Betdn obsahuje spolu s prirodnymi kamennymi drvinami i cement, vodu a pri fareb-
nych vyrobkoch i prislusné farebné pigmenty. Nakolko pozostava z prirodnych
materidlov - Strku, alebo jemnej kamennej drviny, piesku, cementu a vody, pod-
lieha i jeho farba prirodzenym odchylkam. Na druhej strane i pigmenty oxidu Ze-
leza, ktoré pouZivame, podliehaju jemnym odchylkam, priéom ich odolnost vodi
poveternostnym vplyvom a UV Ziareniu je vynikajuca. Vyrobou podmienené farebné
odchylky vyplyvaju v podstatnej miere z rozdielnych technologickych postupov pre
rozne vyrobkové skupiny, ako aj z rozdielnych okamihov vyroby a spracovania. Bez-
nymi poveternostnymi vplyvmi a uZivanim vydlaZzdenych pléch sa ¢asom dostavi
zmena a zrovnomernenie vzhladu povrchu. Prirodzena “patina”, ktord sa dostavi,
“zudlachtuje” vyrobok. Tip: na dosiahnutie atraktivnej hry farieb a rovnomerného
povrchu je potrebné dbat pri pokladke na striedavé odoberanie vyrobkov z viace-
rych paliet jednej dodédvky suéasne. Z vyssie uvedenych dévodov nemozno technicky
predist vyskytu farebnych rozdielov, no kvalita vyrobkov SEMMELROCK tym nebude
ovplyvnena. Preto nebudd nami uznané ako reklamdcia.

Vapenné vykvety
Vykvety su celkom prirodzena zaleZitost

Farebné beténové vyrobky su vyrdbané z betdnu, t.j. z ¢istého prirodného produktu.
Sklada sa z piesku, kameniva a vody, priCom je jasné, Ze cement sa pali z vapenca a
hliny. Ako pri vsetkych prirodnych surovinach i kvalita vapenca a hliny podlieha
odchylkam v zavislosti od zloZenia loZiska. V péroch beténu prudi voda z dazda, pary
alebo rosy a rozpusta Ciastoéne vapno. Rozpustené vapno difunduje na povrch, voda
sa vyparuje a zostava tazko rozpustny, biely vapenny zékal. Chemicky proces, ktoré-
mu podlieha vapno vplyvom poveternostnych podmienok, nie je este vystupom na
povrch beténu skonceny. Vdaka dazdu a inym poveternostnym podmienkam, sa
vapno pomaly odburava, pripadne odplavuje. Vykvety mizni po nejakej dobe samé
od seba. PretoZe sa na povrchu beténu objavuje len diel vapna, ktory nie je viazany
s inymi surovinami z beténu, neobjavuje sa znova efekt vykvetov po ich vymiznuti.
Vymena betdnovych tvaroviek alebo iné opatrenia proti vykvetom, nie su na mieste.

Starostlivost pri vyrobe betdnovych vyrobkov je najlepsi recept. Dostatoéné zavibro-
vanie beténu zabranuje priliSnej tvorbe otvorenych poérov, ktoré uvolfiuji vode
cestu do vnutra a spat. Tvrdnutie vo vihkom a teplom prostredi mézZe znizit sklon
beténu k vykvetom. Baliace félie podporuju tvorbu kondenzovanej vody, a preto by
sa malo zabranit dlhému skladovaniu v tychto podmienkach. Cez vsetky vyskumy je
nutné konstatovat, Ze doteraz neexistuje hospodarny a Gc¢inny postup, ktorym by sa
celkom zabranilo vzniku vykvetov.

Vykvety su spravidla v priebehu 1 aZ 2 rokov zmyté dazdom. Vykvety sa musia cha-
pat ako dokaz toho, Ze vyrobky pochadzaju z prirodnych surovin. Kvalita vyrobkov
SEMMELROCK tym nie je ovplyvnend, a preto nepredstavuju Ziadny dévod na rekla-
maciu.

Normy pre beténové vyrobky

Pre betdnové vyrobky, ktoré su uréené na dlazdenie pochddznych a pojazdnych
ploch su v platnosti tieto normy: STN EN1338 (beténové dlazobné tvarovky), STN
EN1339 (betdnové dlazdice) a STN EN 1340 (beténové obrubniky). Okrem technic-
kych poziadaviek, ktoré musi stavebny vyrobok spifiat, definuji uvedené technické
normy i potrebné skisobné postupy, tzv. pociatoc¢né skusky typu. Na zéklade vysled-
kov skusobnych postupov sa vystavuje Vyhldsenie zhody k jednotlivym druhom
vyrobkov.

Farebne melirované plochy

Farebné a Specidlne farebne tieiované (melirované) beténové vyrobky je nutné
pred pokladkou vyberat z réznych paliet a v kazdej palete z inej vrstvy, aby bol do-
siahnuty harmonicky obraz. Podla vyrobnej $arze a dodaného mnoZstva moze dojst
z dévodu ndhodnych koncentrécii farieb k rozdielnym odtieriom. Z tohto dévodu
povazujeme vyrobky na vystavnej ploche a vo vzorkovych stojanoch len ako infor-
mativne. Minimalne farebné odchylky od vystavenych vzoriek a dodato¢ne dokupe-
nych materidlov rovnakého druhu, tvaru a farby nie si dévodom pre opravnenu
reklamdciu.
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Rozmery

Vietky rozmery vyrobkov vtomto katalogu su rastrové (dizka/ irka/ hrubka). Vy-
nimku tvoria platne Picola, Corona Brillant, Pastella a Carat, pri ktorych st udavané
vyrobné rozmery. K tymto rozmerom je treba priratat Sirku 3kary. Tieto rozmery su
pre architektov, projektantov a pokladacov dolezité informacie, aby bolo mozné
s vyrobkami planovat, pretoje sa jedna orozmery k pokladke materidlu. Udaje
v jednotlivych polozkach o spotrebe dlazby v “ks/m*“ obsahuiju i potrebné skary (3 —
5 mm podla predpisov pri suchom spdsobe kladenia dlazby a platni. Rastrové rozme-
ry pri platniach s nepravidelnymi hranami (vyrobky rady Bradstone) obsahuju dopo-
rucenu Sirku skary od 6 do 15 mm v zdvislosti od typu platni.

Celkovy raster poklddky je potrebné zistit vopred, rozloZzenim dlazbovych radov.
Rastrové rozmery sa mozu zmenit v pripade, Ze sa niekolko formatov pouZije pre
rozne vzory. U poZadovanych udajoch jednotlivych rozmerov podla eurdpskych
noriem sa jedna o realne rozmery stavebnych prvkov.

Sfarbenie

V zriedkavych pripadoch moze pésobenim poveternostnych vplyvov a vplyvov okoli-
tého prostredia déjst k lahkym Zltkastym alebo hnedastym sfarbeniam povrchu.
Nakolko vyskyt takéhoto sfarbenia nevieme ovplyvnit nepovaZuju sa za dévod
k reklamdcii.

Odpraskavanie hran

Dlazbové prvky, platne alebo obrubniky, ktoré su polozené prilis natesno alebo je
pod nimi nedostatotne pevné 16zko méZzu byt uz pocas vibrovania plochy vystavené
vzajomnému kontaktu, ktorému neodold ani najkvalitnejsi beton. Désledkom su
odpraskané hrany. Tieto nepredstavuju chybu vyrobku ale chybu pokladky alebo
vystavby 16Zka. Platia smernice prislusnej STN normy.

Vlasové trhliny

V niektorych pripadoch sa mézu vyskytnut povrchové trhliny (vlasové trhliny). Na
suchom vyrobku nie st volnym okom viditelné. Spozorovat sa daju iba pri mokrom
povrchu, ktory je takmer vyschnuty. Tieto trhliny neovplyviuju UZitkové vlastnosti
vyrobku.
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Umelo ,,zostarnuté” vyrobky

Pri umelo zostarnutych produktoch (otikané vyrobky) mézu byt hrany a ich &asti
vyrazne a nerovnomerne odbité. Pritom moézu byt viditelné aj ¢asti vnutorného
beténu. Aj po pokladke a pouZivani dlazby sa eSte mézu odlamovat Casti dlazby.
Prach, ktory sa moze pri dodavke vyrobkov vyskytovat na ich povrchu zmizne po
urcitej doby pésobenim poveternostnych podmienok.

Reklamacie

Pri prevzati tovaru, eSte pred jeho zabudovani ho treba pohfadom skontrolovat.
Pokial sa zistia kvalitativne nedostatky, treba tieto este pred pokladkou reklamovat.
Pri opravnenej reklamacii vymieriame len nami vyrobeny tovar. Néklady na poklad-
ku obvykle neuhrddzame. Pri neopravnenej reklamacii plati naklady s fou spojené
zékaznik.

Striedavé odoberanie vyrobkov z viacerych paliet jednej dodavky sucasne.

Upozornenie

Udaje v tomto technickom liste obsahuju vieobecné informécie o vyrobku, jeho
pouZivani a zodpovedaju nasim sucasnym znalostiam a skusenostiam. Odchylky sa
mozu vyskytnut v zavislosti na spdsobe prace, podkladu a pouZitych materialov pri
pokladke. V pripade potreby Ziadajte nasu technicku a poradensku sluzbu.
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V3etky nami uvedené tdaije st len orientaéné. Spotreba dlazby a platni na m? poloZenej plochy zahffia spravidla aj karu medzi vyrobkami.

Semmelrock Stein+Design Dlazby s.r.0. nezodpoveda za chyby spdsobené tlacou.
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