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POZNÁMKY

- POZN.1 VŠETKY DĹŽKOVÉ A VÝŠKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE! O ROZDIELOCH NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA! VŠETKY 
ROZMERY POROVNÁVAŤ SO STAVEBNOU ČASŤOU, V PRÍPADE NEZROVNALOSTÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!  

- POZN.2 VÝKRES VÝSTUŽE JE VYHOTOVENÝ NA ZÁKLADE DODANÝCH PODKLADOV. PRE REALIZAČNÝ STAV JE POTREBNÉ VYPRACOVAŤ TECHNICKÚ
SPRÁVU A DOPLNIŤ PODKLADY PRE STATICKÝ VÝPOČET.   

- POZN.3 ZÁKLADOVÉ POMERY NUTNÉ KONZULTOVAŤ PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY.
- POZN.4 PRE ZÁKLADY SA ODPORÚČA POUŽIŤ 50MM PODKLADNÝ BETÓN Z DÔVODU ZAMEDZENIA ZNEČISTENIA VÝSTUŽE.
- POZN.5 POLOŽKY VÝSTUŽE SÚ KÓTOVANÉ NA OS PRÚTA
- POZN.6 LÍNIOVÉ DIŠTANČNÉ PRVKY (HADY) BUDÚ ULOŽENÉ NA DRUHÚ VRSTVU SPODNEJ VÝSTUŽE. JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ ODSTUPOVÉ

VZDIALENOSTI PODPERNÝCH PRVKOV PODĽA PROJEKTU.

ŽELEZOBETÓN PREDPÍSANÉHO ZLOŽENIA
PÔD. REZ POHĽAD

LEGENDA MATERIÁLOV:

OCEĽ B500B (10505 (R))

- JE DÔLEŽITÉ ZABEZPEČIŤ RIADNU KONTROLU POLOHY VÝSTUŽE NEZÁVISLÚ OD DODÁVATEĽA
- DIŠTANČNÉ TELIESKA MUSIA MAŤ CERTIFIKÁT S GARANTOVANOU DOSTATOČNOU PEVNOSŤOU (ODPORÚČA SA TEST CITLIVOSTI NA MIN. 2,5NÁSOBOK
  HMOTNOSTI VÝSTUŽE)
- DEBNENIE MEDZI DIŠTANČNÝMI TELIESKAMI MUSÍ BYŤ ROVINNÉ A TELIESKA SA NESMÚ DO DEBNENIA ZABORIŤ
- PEVNOSTNÉ A PRETVÁRNE VLASTNOSTI POUŽITÝCH BETÓNOV ZABUDOVANÝCH V NOSNÝCH KONŠTRUKCIÁCH MUSIA ZODPOVEDAŤ
  PEVNOSTNÝM A PRETVÁRNYM CHARAKTERISTIKÁM BETÓNOV DEFINOVANÝM V TAB.3.1 STN EN 1992-1-1+A1:2015!
- KRYTIE VÝSTUŽE 40mm

BETÓN STN EN 206-1+A1

PODKLADNÝ BETÓN C12/15 - X0 (SK), Cl0.4 - Dmax16
ZÁKLADY C30/37 - XC4, XF2 (SK), Cl0.4 - Dmax16
ŽB STENY C30/37 - XC4, XF2 (SK), Cl0.4 - Dmax16
ZÁLIEVKA DT TVAROVIEK C30/37 - XC4, XF2 (SK), Cl0.4 - Dmax16

DT TVÁRNICE
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GENERÁLNY PROJEKTANT:

AUTOR PROJEKTU:
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:
VYPRACOVAL:
INVESTOR / STAVEBNÍK:
NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:
NÁZOV VÝKRESU:

ČÍSLO ZÁKAZKY PROJEKT. STUPEŇ STAVEBNÝ OBJEKT PROFESIA ROK, MESIAC REVÍZIA

Č. VÝKRESU
PARCELA Č.:

FORMÁT:
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MINIMÁLNE POLOMERY OHYBOV
(EN 1992-1-1:2004, TABUĽKA 8.1 + 8.2)

OHYBY, HÁKY A SLUČKY OSTATNÉ OHYBY (ZVÝŠENÉ HODNOTY 
PODĽA VZORCA (8.1))

ZVÝŠENÁ HODNOTA POLOMERU 
OHYBU

VZDIALENOSŤ OHYBU OD 
POVRCHU BETÓNU

POLOMER OHYBU PRE
OHYBY, HÁKY A SLUČKYPOLOMER VÝSTUŽE

ϕ ≤ 16 mm

ϕ > 16 mm

4 ϕ

7 ϕ

> 100 mm a > 7 ϕ

>  50 mm a > 3 ϕ

≤  50 mm alebo ≤ 3 ϕ
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Dĺžka výstuže je vypočítaná na základe vonkajšieho rozmeru !!!
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Rebar Schedule RF101

p. č. ks d   [mm] Schéma [mm]

Dĺžka
prúta
[mm]

Jedn.
hmotnosť

[kg/m]
Hmotnosť
prúta [kg]

Hmotnosť
[kg]

1 9 8 1255 0,40 0,50 4,5

2 9 8 1170 0,40 0,46 4,2

3 9 8 1845 0,40 0,73 6,6

4 84 8 1025 0,40 0,41 34,0

5 18 10 3450 0,62 2,13 38,3

6 18 10 1065 0,62 0,66 11,8

7 56 10 1170 0,62 0,72 40,4

8 10 10 2495 0,62 1,54 15,4

9 20 10 6100 0,62 3,76 75,2

10 104 10 1220 0,62 0,75 78,2

11 10 10 2245 0,62 1,39 13,8

13 20 10 1040 0,62 0,64 12,8

18 40 10 1160 0,62 0,71 28,6

19 4 10 1460 0,62 0,90 3,6

20 54 10 0,62 41,7
21 49 10 1180 0,62 0,73 35,6

22 10 10 3320 0,62 2,05 20,5

23 12 10 2600 0,62 1,60 19,2

24 13 10 1200 0,62 0,74 9,6

25 3 10 1200 0,62 0,74 2,2

26 6 10 6000 0,62 3,70 22,2

27 18 10 820 0,62 0,51 9,1

28 6 12 2545 0,89 2,26 13,6

29 6 12 1945 0,89 1,73 10,4

30 170 12 1210 0,89 1,07 182,6

31 36 12 2585 0,89 2,30 82,6

32 24 12 4585 0,89 4,07 97,7

33 61 12 2170 0,89 1,93 117,5

34 18 12 2200 0,89 1,95 35,2

35 72 12 2500 0,89 2,22 159,8

36 18 12 2000 0,89 1,78 32,0

37 136 12 3900 0,89 3,46 470,9

38 6 12 2595 0,89 2,30 13,8

39 6 12 1995 0,89 1,77 10,6

40 26 12 1210 0,89 1,07 27,9

41 12 12 2585 0,89 2,30 27,5

42 9 12 2170 0,89 1,93 17,3

43 18 12 2200 0,89 1,95 35,2

44 18 12 2000 0,89 1,78 32,0

1894,1
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REVÍZIA DÁTUM POPIS ZMENY VYPRACOVAL KONTROLOVAL

A 07/2020 Základná verzia Ing. Daniel Compeľ Ing. František Hladký
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