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Uvodni pozndmky

Pokyny k planovant:

Hodnoty spotfeby energie neberou ohled na svételné scény a jejich
ztlumené stavy.
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Kontakty

Svételny technik
Pavel Gottwald

ENIKA.CZ

Vikov 33
509 01 Nova Paka

T +420 601 307 331
p.gottwald@enika.cz

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ VIkov 33, 509 01 Novéa Paka
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Seznam svitidel

Deelkovy Pceikovy Svételny vytézek
158662 Im 1393.0 W 113.9 Im/W

ks Vyrobce C.vyrobku Nazevvyrobku P P Svételny vytézek

10 Performa 82207311 DL220+ LOUVRE C/EW 15W 840 SL-10 15.0 W 1718 Im 1145 Im/W
ncein 63400
Lighting

12 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 10W 840 WH-87 10.0W 1625Im  162.5Im/W
ncein 13400
Lighting

9 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87 15.0W 2290 Im  152.7 Im/W
nce in 63400
Lighting

3 Performa 83335912 FL ROUND 333 EB OP S/A 26W 840 WH-RAL9016 260W 2752Im  105.8 Im/W
nce in 63410
Lighting

18 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 840 WH-RAL9016  26.0 W 2699 Im  103.8 Im/W
ncein 63410
Lighting

17 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 830 DALI WH- 26.0W 2617 Im  100.6 Im/W
ncein 66310 RAL9016
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 13
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Datovy list vyrobku

Performance in Lighting DL220+ DIRECT WHITE C/EW 10W 840 WH-87

105° 105°
T —
90° 920°
75° 75°
60° 60°
320
C. vyrobku 8220761113400
45° 45°
P 10.0W “§e
Dsvitidlo 1625 Im
Svételny vytézek 162.5 Im/W
30° 15° 0° 15° 30°
cd 1625 Im
CCT 4000 K C0-C180 =—C90-C270
CRI 80 P
Polarni LDC
Round modular LED downlight, recessed, for indoors, consisting of:
LED module, die-cast aluminium heat sink, reflector with integrated
ceiling trim, diffuser and external supply unit / All components can Vyhodnoceni osInéni dle UGR
be replaced at a later time without the use of tools / Integrated e e e
diffuser with optimum diffusion for a very high level of uniformity / p Podicha 2 | 20 | 20 ] 20 ] 01200 ]0]20]%
. . . ) ) . Velikost mistnosti Smér pohledu napfic Podéiny smér pohledu
Modular light optics and reflectors are available in various versions: X_ ¥ K ose lampy ose lampy
. . . . .. . 2H 2H 218 230 221 232 235 218 230 221 232 235
Reflector with integrated ceiling trim made of injection-moulded ABS W|ze e 28 me 1|24 me 28 2 Hp
4H X i X 4, 4, X X 4, 4,
in white with light-tight connection to LED module / Excellent 6H | 228 208 201 241 244 | 28 238 21 241 244
. ) . . . L. X . X ) 8H | 228 238 232 241 244 28 238 232 241 244
dissipation with die-cast aluminium heat sink with FAST ""Flexible Air 120 |29 2@ 233 A1) 4B |i2a B8 2 A (8
4H 2H 221 232 25 235 238 221 232 225 235 238
Stream Technology"" / Colour rendering index Ra > 80 / Colour H | 200 238 233 242 245 | 20 208 233 242 245
; . . . 4H | 232 240 236 244 247 232 240 236 244 247
tolerance according to MacAdam =3 SDCM / Suitable for ceiling tile w2 2z a0 Af Ms s ) 20 s A0
thickness from 1-25 mm / Toolless mounting / Protection class IP44 T BTS20 24T 2| BT 243240 24T 251
) . . . . R . 8H 4H 233 240 237 243 248 233 240 237 243 248
(for light emission surface for installation in closed ceilings) ailize gz oAl ae sl B A2 o A8 o
12H | 240 245 245 249 254 240 245 245 249 254
12H 4H 233 239 237 243 247 233 239 237 243 247
6H | 237 242 242 246 251 237 242 242 246 251
8H | 239 243 244 248 253 239 243 244 248 253
Variace polohy pozorovatele pro vzdalenosti svitidel S
§=1.0H +03 / 03 +03 / 03
§=15H +06 / 09 +06 / 09
§=20H +12 /1 17 12/ A7
Standardni tabulka BKO3 BKO3
Korekturni s¢itanec 6.1 6.1
Korigované oslfiovaci indicie, vztazeny na 1625Im Celkovy svételny tok

UGR diagram (SHR: 0.25)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 14
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Datovy list vyrobku

Performance in Lighting DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87

105° 105°
———,
90° %0°
75° 750
60° 400 60°
C. vyrobku 8220761163400 oo
45° 45°
P 15.0W
800
Dsyitidlo 2290 Im
1000
Svételny vytézek 152.7 Im/W
30° 15° 0° 15° 30°
CCT 4000 K cd 2290 Im

C0-C180 =—=C90-C270

CRI 80 Polarni LDC

Round modular LED downlight, recessed, for indoors, consisting of:
LED module, die-cast aluminium heat sink, reflector with integrated

ceiling trim, diffuser and external supply unit / All components can Vyhodnoceni osInéni dle UGR
be replaced at a later time without the use of tools / Integrated e e e
diffuser with optimum diffusion for a very high level of uniformity / p Podicha 2 | 20 | 20 ] 20 ] 01200 ]0]20]%
. . . ) ) . Velikost mistnosti Smér pohledu napfic Podéiny smér pohledu
Modular light optics and reflectors are available in various versions: X_ ¥ K ose lampy ose lampy
. . . . .. . 2H 2H 230 242 232 244 247 23.0 242 232 244 247
Reflector with integrated ceiling trim made of injection-moulded ABS sH| 236 248 240 250 253 | 236 248 240 250 253
. K i i g . 4H | 238 249 242 252 254 | 238 249 242 252 254
in white with light-tight connection to LED module / Excellent 1| 240 350 i4 753 6 | 240 0 244 23 e
dissipation with die-cast aluminium heat sink with FAST ""Flexible Air | 241 250 245 283 27 | 241 250 245 53 %7
. . . 4H 2H 233 244 237 247 250 233 244 237 247 250
Stream Technology"" / Colour rendering index Ra > 80 / Colour st | e anon] fats. isAl S | AN gm0 fok. 284l Ned
tolerance according to MacAdam =3 SDCM / Suitable for ceiling tile o2 zy aLomn walaa Ak o
thickness from 1-25 mm / Toolless mounting / Protection class IP44 s e = e o o e
i i i i i i ili 6l 249 254 253 258 263 249 254 253 258 263
(for light emission surface for installation in closed ceilings) a2y 2y =2 2 omm s 284 283 28 22
12H | 252 256 257 261 266 252 256 257 261 266
12H 4H 245 251 249 255 259 245 251 249 255 259
6H | 249 254 254 258 263 249 254 254 258 263
8H | 251 255 256 260 265 251 255 256 260 265
Variace polohy pozorovatele pro vzdalenosti svitidel S
§=1.0H +03 / 03 +03 / 03
§=15H +06 / 09 +06 / 09
§=20H +12 /1 17 12/ A7
Standardni tabulka BKO3 BKO3
Korekturni s¢itanec 73 73

Korigované oslftovaci indicie, vztazeny na 2290im Celkovy svételny tok

UGR diagram (SHR: 0.25)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 15
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Datovy list vyrobku

Performance in Lighting DL220+ LOUVRE C/EW 15W 840 SL-10

C. vyrobku 8220731163400
P 15.0W
Dsyitidlo 1718 Im

Svételny vytézek 114.5 Im/W

cCcT 4000 K

CRI 80

Round modular LED downlight, recessed, for indoors, consisting of:
LED module, die-cast aluminium heat sink, reflector with integrated
ceiling trim, diffuser and external supply unit / All components can
be replaced at a later time without the use of tools / Integrated
diffuser with optimum diffusion for a very high level of uniformity /
Modular light optics and reflectors are available in various versions:
High-shine modular radial louvre reflector with integrated ceiling
trim made of metallised injection-moulded ABS with light-tight
connection to LED module / Excellent dissipation with die-cast
aluminium heat sink with FAST ""Flexible Air Stream Technology"" /
Colour rendering index Ra > 80 / Colour tolerance according to
MacAdam =3 SDCM / Suitable for ceiling tile thickness from 1-25
mm / Toolless mounting / Protection class IP44 (for light emission
surface for installation in closed ceilings)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
600
45° 45°
900
30° 15° 0 15° 30°
cd 1712 Im
C0-C180 = C90-C270
Polarni LDC
Vyhodnoceni oslInéni dle UGR
5 Strop 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 [ 70 | 50 | 50 | 30
o Stény 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30
p Podlaha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Velikost mistnosti Smér pohledu napfic Podéiny smér pohledu
k ose lampy k ose lampy
2H 2H | 190 200 193 202 204 | 190 200 193 202 204
3H| 189 198 192 200 203 | 189 198 192 200 203
4H| 188 197 191 199 202 | 188 197 191 199 202
6H | 187 195 191 198 201 | 187 195 194 198 204
8H | 187 194 191 197 201 | 187 194 194 197 204
124 | 187 194 190 197 200 | 187 194 190 197 200
4H 2H | 189 197 192 200 203 | 189 197 192 200 203
3H| 188 195 191 198 201 | 188 195 194 198 201
4H 18.7 193 191 197 20.0 187 193 191 197 200
6H 186 19.2 19.0 195 199 186 192 19.0 195 199
8H 186 191 19.0 195 199 186 191 19.0 195 199
12H 186 19.0 19.0 194 198 186 19.0 19.0 194 198
8H 4H | 186 194 190 195 199 | 186 191 190 195 199
6H| 185 189 190 193 198 | 185 189 190 193 198
8H | 185 188 189 193 197 | 185 188 189 193 197
12H 184 187 18.9 19.2 197 184 187 189 192 197
12H 44| 185 190 190 194 198 | 185 190 190 194 198
6H | 185 188 189 193 197 | 185 188 189 193 197
8H 184 18.7 18.9 19.2 197 184 187 18.9 19.2 197
Variace polohy pozorovatele pro vzdalenosti svitidel S
S=10H +14 | 34 +14 | 34
§=15H +33 / 94 +33 / 94
§=20H +52 / -16.2 +52 / -16.2
Standardni tabulka BKOO BK0O
Korekturni s¢itanec 05 05

Korigované oslftovaci indicie, vztazeny na 1712im Celkovy svételny tok

UGR diagram (SHR: 0.25)
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Datovy list vyrobku

Performance in Lighting FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 830 DALI WH-RAL9016

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
1200
1000
120° 800 120°
600
105° 400 105°
90° 90°
C. vyrobku 8333661266310
75 750
P 26.0W
Dsvitidio 2617 Im 60° A
Svételny vytézek 100.6 Im/W
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd 2620 Im
CCT 31 50 K C0-C180 =—C90-C270
CRI 80 P
Polarni LDC
Surface mounted round LED luminaire for indoors, consisting of:
Housing made from sheet steel and diecast aluminium, powder-
coated / The fitting is available with different light optics: Micro- Vyhodnoceni osInéni dle UGR
prismatic diffuser for efficient light diffusion, glare reduction and a e R T e
high uniformity / Opal white diffuser cover for optimum light s e B e B BB T L
diffusion and excellent uniformity / LED Sidelight-Technology and X_ ¥ K ose lampy i ose lampy
. n . n . . . . . 2H 2H 18.8 19.9 19.3 203 208 18.8 199 193 203 208
light orienting plastic optic for a homogenous light distribution over | me 21 2 zs| s me ;i a1 2is
4H . 4 X 1.4 :: . . 1.4 ;]
the entire area of the cover / Predominantly direct light distribution / |23 22 0B 27 22 | @ 22 A8 A7 22
Glare prevention in accordance with DIN EN 12464-1 (for designs 12 (5208 24 2 (218 1224 08 2L 2N (219 124
. . K . . 4H 24| 192 201 197 205 211 | 192 201 197 205 211
with micro prism) / Colour rendering index Ra > 80 / Colour st | a0 anog anell lotal 20 | 0 2l fendl: 2l 12
tolerance according to MacAdam =3 SDCM / Dimmable via of ety e 2 2d 2w | en ap 2h 23 29
TouchDIM® / Complete with electric converter 228200 2026 23| 215 20 21 26 283
8H 4H | 208 214 214 219 226 208 214 214 219 226

6H | 214 219 221 225 232 214 219 221 225 232

8H | 218 222 224 228 235 218 222 224 228 235

12H | 221 224 227 230 238 221 224 227 23.0 238

12H 4H | 208 213 214 219 226 20.8 213 214 219 226
6H [ 215 219 221 225 232 215 219 221 225 232

8H | 219 222 225 228 236 219 222 225 228 236

Variace polohy pozorovatele pro vzdalenosti svitidel S

S=1.0H +03 / 03 +03 / 03
S=15H +04 1 07 +04 1 07
S=20H +09 / 12 +09 / 12

Standardni tabulka BKO4 BKO4

Korekturi séitanec 44 44

Korigované oslftovaci indicie, vztazeny na 2620im Celkovy svételny tok

UGR diagram (SHR: 0.25)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 17
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Datovy list vyrobku

Performance in Lighting FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 840 WH-RAL9016

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
1200
1000
120° 800 120°
600
105° 400 105°
90° 90°
C. vyrobku 8333661263410
75 750
P 26.0W
Dsyitidlo 2699 Im 60° 60°
Svételny vytézek 103.8 Im/W
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
CCT 4000 K cd 27021Im

C0-C180 =—=C90-C270

CRI 80 Polarni LDC

Surface mounted round LED luminaire for indoors, consisting of:
Housing made from sheet steel and diecast aluminium, powder-

coated / The fitting is available with different light optics: Micro- Vyhodnoceni osInéni dle UGR
prismatic diffuser for efficient light diffusion, glare reduction and a e B S e T L
high uniformity / Opal white diffuser cover for optimum light p Podisha o[-0t 20 |i200 |20 |20 |20 | 20 20 [ 20
. ) . . . . Velikost mistnosti Smér pohledu napfi¢ Podéiny smér pohledu
diffusion and excellent uniformity / LED Sidelight-Technology and Xx_ ¥ K ose lampy K ose lampy
. . . . . . . n . 2H 2H 18.9 200 194 205 209 189 200 194 205 209
light orienting plastic optic for a homogenous light distribution over | 197 207 202 212 216 | 197 207 202 212 216
. . . . . . . 4H | 201 21.0 206 215 220 20.1 210 206 215 220
the entire area of the cover / Predominantly direct light distribution / sif 24 23 29 2,8 23| 4 23 Mo N8 2
Glare prevention in accordance with DIN EN 12464-1 (for designs 1 207 280 2120 (200 126 |07 2ASL 202 (20) 126
. . . . . 4H 2H | 193 20.2 19.8 20.7 212 193 202 19.8 20.7 212
with micro prism) / Colour rendering index Ra > 80 / Colour M| 23 20 W 25 21| A3 2D W S 2
tolerance according to MacAdam =3 SDCM / Dimmable via ewlgz 2 B @ @0 |22 28 2B 24 B
TouchDIM® / Complete with electric converter A e 21 22 2T B4 216 21 22 2T 284
8H 4H | 209 215 215 221 227 209 215 215 221 227

6H [ 21.5 220 222 226 233 215 220 222 226 233

8H [ 219 223 225 229 236 219 223 225 229 236

12H | 222 225 228 232 239 222 225 228 232 239

12H 4H | 209 214 215 220 227 209 214 215 220 227
6H | 216 220 222 226 233 216 220 222 226 233

8H | 220 223 226 230 237 220 223 226 230 237

Variace polohy pozorovatele pro vzdalenosti svitidel S

S=1.0H +03 / 03 +03 / 03
S=15H +04 1 07 +04 1 07
S=20H +09 / 12 +09 / 12

Standardni tabulka BKO4 BKO4

Korekturi séitanec 45 45

Korigované oslftovaci indicie, vztazeny na 2702im Celkovy svételny tok

UGR diagram (SHR: 0.25)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 18



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Datovy list vyrobku

Performance in Lighting FL ROUND 333 EB OP S/A 26W 840 WH-RAL9016

C. vyrobku 8333591263410
P 260 W
Dsyitidlo 2752 Im

Svételny vytézek 105.8 Im/W

cCcT 4000 K

CRI 80

Recessed round LED luminaire for indoors, consisting of: Housing
made from sheet steel and diecast aluminium, powder-coated / The
fitting is available with different light optics: Micro-prismatic diffuser
for efficient light diffusion, glare reduction and a high uniformity /
Opal white diffuser cover for optimum light diffusion and excellent
uniformity / LED Sidelight-Technology and light orienting plastic
optic for a homogenous light distribution over the entire area of the
cover / Direct light distribution / Glare prevention in accordance with
DIN EN 12464-1 (for designs with micro prism) / Colour rendering
index Ra > 80 / Colour tolerance according to MacAdam = 3 SDCM /
Dimmable via TouchDIM® / Complete with electric converter

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 400 60°
600
45° 45°
800
30° 15° 0 15° 30°
cd 2752 Im
C0-C180 = C90-C270
Polarni LDC
Vyhodnoceni oslInéni dle UGR
5 Strop 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 [ 70 | 50 | 50 | 30
o Stény 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30
p Podlaha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Velikost mistnosti Smér pohledu napfic Podéiny smér pohledu
k ose lampy k ose lampy
2H 2H 214 228 217 231 233 214 228 217 231 233
3H | 230 243 233 245 248 | 230 243 233 245 248
4H| 237 248 240 251 254 | 237 248 240 251 254
6H | 241 252 245 255 258 | 241 252 245 255 258
8H | 243 253 247 257 260 | 243 253 247 257 260
12H | 244 254 248 257 261 | 244 254 248 257 261
4H 2H | 221 233 225 236 239 | 221 233 225 236 239
3H| 239 249 243 252 256 | 239 249 243 252 256
4H | 247 256 251 259 263 | 247 256 251 259 263
6H 253 261 257 264 268 253 26.1 257 264 268
8H 255 262 259 266 270 255 262 259 266 270
12H 256 263 26.1 267 272 256 263 26.1 267 2
8H 4H | 250 257 254 261 265 | 250 257 254 264 265
6H | 257 263 262 268 272 | 257 263 262 268 272
8H | 260 266 265 270 275 | 260 266 265 270 275
12H | 263 267 267 272 277 | 263 267 267 212 217
12H 4H | 250 257 254 261 265 | 250 257 254 264 265
6H | 258 263 263 268 273 | 258 263 263 268 273
8H 26.1 266 266 271 276 26.1 266 266 271 276
Variace polohy pozorovatele pro vzdalenosti svitidel S
§=1.0H +0.1 / 01 +0.1 / 01
§=15H +02 / 03 +02 / 03
§=20H +04 / 06 +04 / 06
Standardni tabulka BKO6 BKO06
Korekturni s¢itanec 89 89

Korigované oslftovaci indicie, vztazeny na 2752im Celkovy svételny tok

UGR diagram (SHR: 0.25)

19




Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Plocha 1
Vypoctové objekty

S35

S36 S34

S37

20



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Plocha 1
Vypoctové objekty

Vypoctoveé plochy

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
UZivatelska Uroven (trieda 1- spani) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - -

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 4.345 m

wn
W
Ul

Uzivatelska Uroven (trieda 1) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - -
Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 4.345m

UZivatelska Groven (trida 2) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - -
Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 4.345m

wn
w
(o))

wn
w
~

UZivatelska Uroven (Tfida 2- spani) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - -
Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 3.545 m

wn
w
~l

UZivatelska uroven (Tfida 2- spani) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - -
Horizontalni intenzita osvétlen{
Vyska: 4.345m

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 21



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Plocha 1
Vypoctové objekty

Uzivatelska Uroven (trieda 1-
spani) (UGR)

Nejvétsi osInéni pfi  -33°

max <10

Poz. -

Rozsah zorného 0° - 360°
Ghlu

Délka kroku 15°
Vyska 4.745m
Index S34

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 22



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Plocha 1
Vypoctové objekty

Uzivatelska Uroven (trieda 1)
(UGR)

Nejvétsi osInéni pfi  -33°

max <10

Poz. -

Rozsah zorného 0° - 360°
Ghlu

Délka kroku 15°
Vyska 4.745m
Index S35

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 23



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Plocha 1
Vypoctové objekty

Uzivatelska Uroven (tfida 2) (UGR)

Nejvétsi osInéni pfi  -33°

max <10

Poz. -

Rozsah zorného 0° - 360°
Ghlu

Délka kroku 15°
Vyska 4.745m
Index S36

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 24



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Plocha 1
Vypoctové objekty

Uzivatelska Uroven (Trida 2-
spani) (UGR)

Nejvétsi osInéni pfi  -33°

max <10

Poz. -

Rozsah zorného 0° - 360°
Ghlu

Délka kroku 15°
Vyska 4.745m
Index S37

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 25



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Plocha 1
Vypoctové objekty

Uzitny profil: PFrednastaveni DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 26



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Plocha 1
UZivatelska aroven (trieda 1- spani)

[S34]

O [OOD 2 OOD 2 (OD ([MOD ([OD (0D (0D (L0

0o (00D 2 ([O0oD (OO0 (OO0 ([0 2 ([O0D 2 ([O0D ([0

0.0 0. am 0. 0m .00 0.0m 0. am 0. dm .00 0.0

@m (@O0p (@0 O0oD (0D (@O0 ([O0D (@00 ([O.0

@m (@O0np (@0 @O0 (0D (OO0 ([O0D (@00 (0.0

(.00 M @O0 00D ([0 ([0 (0D (00D (0.0
Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
UZivatelska Uroven (trieda 1- spani) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - -

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 4.345 m

Uzitny profil: PFednastaven{ DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 27



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Plocha 1
Uzivatelska dGroven (trieda 1)

S35

O.0D ([O.0D (0.00 (.00 (O.00 (0.00 (O.00

(.00 (.00 (0.0D ([O.00 (0.00 (0.0D (O.0D

(0D (.0D (O.0D ([O.0D (0.0 (0.0D (00D

0.00 [@.00 @0.00 [M.00 (M.00 (0.0 (0O.00

(.00 (.OD (O.0D ([O.0D0 (0.0 (0.0D ([O.0D

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
UZivatelska uroven (trieda 1) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - -

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 4.345 m

Uzitny profil: PFednastaven{ DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 28



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Plocha 1
Uzivatelska Groven (tfida 2)

S36 |

;
;

0D ([0 ([MID (OO0 (OO0
D (D (D (MOD (OO0

o (o (@O (0D (OO ([O0p OO0 [O.0D (0.0

oy (@O (@O0 ([O0D 2 ([OOD 2 (O0D 2 ([M0D (0D (40

@0 (@O0 [OOD ([O0D ([O0D (0D (0D (40D (400

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
UZzivatelska Uroven (trida 2) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - -

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 4.345 m

Uzitny profil: PFednastaven{ DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 29



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Plocha 1
UZivatelska uroven (TFida 2- spani)

S37

(.00 ([.0D [O.0D [0.0D [0.0D ([.0D (I.0D

(.00 ([O0.0D [0.0D [0.0D [0.0D (.00 (.00

00D [O.0D (.00 (0.0 (I.0D (0.00 (.00

00D (.00 [O.0D (.00 (.00 ([I.00 (.00

D ([.OD (.00 [0.0D [0.0D [0.0D ([0.0D

(.00 ([O.0D [0.0D [0.0D [0.0D (.00 (00D

(.00 ([O.0D [0.0D [0.0D [O.0D ([O.0D (.00

(.00 ([O.0D [O0.0D [0.0D [0.0D (.00 (.00

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
UZivatelska Uroven (Tfida 2- spani) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - -

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 3.545 m

Uzitny profil: PFednastaven{ DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ VIkov 33, 509 01 Novéa Paka
www.enika.cz 30



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Plocha 1
UZivatelska uroven (TFida 2- spani)

S37

(.00 ([.0D [O.0D [0.0D [0.0D ([.0D (I.0D

(.00 ([O0.0D [0.0D [0.0D [0.0D (.00 (.00

00D [O.0D (.00 (0.0 (I.0D (0.00 (.00

00D (.00 [O.0D (.00 (.00 ([I.00 (.00

D ([.OD (.00 [0.0D [0.0D [0.0D ([0.0D

(.00 ([O.0D [0.0D [0.0D [0.0D (.00 (00D

(.00 ([O.0D [0.0D [0.0D [O.0D ([O.0D (.00

(.00 ([O.0D [O0.0D [0.0D [0.0D (.00 (.00

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
UZivatelska Uroven (Tfida 2- spani) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - -

Horizontalni intenzita osvétlenf
Vyska: 4.345 m

Uzitny profil: PFednastaven{ DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ VIkov 33, 509 01 Novéa Paka
www.enika.cz 31



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1
Seznam svitidel

Peelkovy Pceikovy Svételny vytézek
158662 Im 1393.0 W 113.9 Im/W

ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P P Svételny vytézek

10 Performa 82207311 DL220+ LOUVRE C/EW 15W 840 SL-10 15.0W 1718 Im 1145 Im/W
nce in 63400
Lighting

12 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 10W 840 WH-87 10.0W 1625Im  162.5Im/W
ncein 13400
Lighting

9 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87 15.0 W 2290 Im  152.7 Im/W
ncein 63400
Lighting

3 Performa 83335912 FL ROUND 333 EB OP S/A 26W 840 WH-RAL9016 26.0W 2752 Im  105.8 Im/W
ncein 63410
Lighting

18 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 840 WH-RAL9016 26.0 W 2699 Im  103.8 Im/W
ncein 63410
Lighting

17 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 830 DALI WH- 26.0W 2617 Im  100.6 Im/W
ncein 66310 RAL9016
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 32



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1
Seznam mistnosti

t}

11-iZola

9=

tfida 2

Trida 2- spani

Mistnost tT————

B/Na S Jchyﬁé@gl

MIStn?ﬁteéa 1- spani

OOq]

00300 1- Satpp

010 009
| oz

006- satna

Mistnost 6

%
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1
Seznam mistnosti

001- satna
Pcelkovy Awmistnost Specificky pfikon Ehorizontélni(Uiivatelské Grovef)
30.0W 9.76 m? 3.07 W/m? = 1.25 W/m%100 Ix (Mistnost) 245 Ix
6.82 W/m? = 2.78 W/m?%/100 Ix (UZivatelska Urover)
ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidlo
2 Performa 82207611  DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87 15.0W 2290 Im
nce in 63400
Lighting
003
Pcelkovy AMl’stnost SpeCIfICk)'/ pﬁkon Ehorizonta’lni(Uiivatelské uroven)
60.0 W 9.19 m? 6.53 W/m? = 1.40 W/m?/100 Ix (Mistnost) 466 Ix
23.49 W/m? = 5.04 W/m?/100 Ix (UZivatelska Uroveri)
ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P Dsvitidlo
6 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 10W 840 WH-87 10.0W 1625 1Im
nce in 13400
Lighting
004
Pcelkovy Awmistnost Specificky p‘I:IIkOH EhrJrizontéIni(Uiivatelské uroven)
15.0 W 1.57 m? 9.53 W/m? = 3.85 W/m?/100 Ix (Mistnost) 248 Ix
85.80 W/m? = 34.63 W/m?%100 Ix (UzZivatelska Urover)
ks Vyrobce C.vyrobku Nazevvyrobku P Dsvitidio
1 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87 15.0W 2290 Im
nce in 63400
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1
Seznam mistnosti

005 -izolce
Pcelkovy Awmistnost Specificky pfikon Ehorizontélni(Uiivatelské Grover)
52.0W 551 m? 9.44 W/m? = 2.88 W/m%100 Ix (Mistnost) 328 Ix
30.33 W/m? = 9.24 W/m?/100 Ix (UZivatelska Uroveri)
ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidlo
2 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 840 WH-RAL9016 260 W 2699 Im
nce in 63410
Lighting
006- satna
Pcelkovy AMl’stnost SpeCIfICk)'/ pﬁkon Ehorizontélnl’(Uiivatelské urover)
450 W 12.44 m? 3.62 W/m?=1.19 W/m#100 Ix (Mistnost) 304 Ix
7.17 W/m? = 2.36 W/m?/100 Ix (Uzivatelska Uroveri)
ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P Dsvitidlo
3 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87 15.0W 2290 Im
nce in 63400
Lighting
008
Pcelkovy Awmistnost Specificky p‘I:IIkOH EhrJrizontéIni(Uiivatelské uroven)
60.0 W 8.78 m? 6.83 W/m? = 1.77 W/m?/100 Ix (Mistnost) 386 Ix
40.79 W/m? = 10.58 W/m?/100 Ix (UZivatelska uroveri)
ks Vyrobce C.vyrobku Nazevvyrobku P Dsvitidio
6 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 10W 840 WH-87 10.0W 1625 1Im
nce in 13400
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1
Seznam mistnosti

009
Pcelkovy Awtistnost Specificky pfikon Ehorizontélnl’(Uiivatelska’ Grove)
15.0W 1.99 m? 7.53 W/m? = 3.09 W/m#100 Ix (Mistnost) 244 Ix
40.64 W/m? = 16.66 W/m?/100 Ix (UZivatelska Groveri)
ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidlo
1 Performa 82207611  DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87 15.0W 2290 Im
nce in 63400
Lighting
010
Pcelkovy AMl’stnost SpeCIfICk)'/ pﬁkon Ehorizontélni(Uiivatelska’ uroven)
30.0W 2.59 m? 11.59 W/m? = 2.76 W/m?/100 Ix (Mistnost) 421 Ix
94.89 W/m? = 22.56 W/m?/100 Ix (UZivatelska Grover)
ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P Dsvitidlo
2 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87 15.0W 2290 Im
nce in 63400
Lighting
011-izolace
Pcelkovy Awtistnost SPECifiCk)'/ pffkon Ehorizontélni(Uiivatelské Groveri)
52.0W 7.90 m? 6.58 W/m?=2.21 W/m?/100 Ix (Mistnost) 297 Ix
15.90 W/m? = 5.35 W/m?/100 Ix (UZivatelska Grover)
ks Vyrobce C.vyrobku Nazevvyrobku P Dsvitidio
2 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 840 WH-RAL9016 26.0W 2699 Im
nce in 63410
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1
Seznam mistnosti

012- Zborovna s kuchynkou

Pcelkovy Awmistnost Specificky pfikon Ehorizontélm’(Uiivatelska’ Grovefi)
150.0 W 17.02 m? 8.81 W/m? = 1.43 W/m?#100 Ix (Mistnost) 615 Ix
16.70 W/m? = 2.72 W/m?/100 Ix (UZivatelska Urover)

ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidlo
10 Performa 82207311 DL220+ LOUVRE C/EW 15W 840 SL-10 15.0W 1718 Im
ncein 63400
Lighting

Mistnost 14

Pcelkovy AMl’stnost SpeCIfICk)'/ pﬁkon Ehorizontélnl’(Uiivatelské Uroven)
78.0 W 37.30 m? 2.09 W/m? = 1.87 W/m?/100 Ix (Mistnost) 112 Ix
ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P Dsvitidio
3 Performa 83335912 FL ROUND 333 EB OP S/A 26W 840 WH-RAL9016 26.0 W 2752 Im
ncein 63410
Lighting
trieda 1
Pcelkovy Awmistnost Specificky pFI'kOH Ehv:)rizontélnl’(Uiivatelskz’x Groven)
208.0 W 29.48 m? 7.06 W/m? = 1.59 W/m?/100 Ix (Mistnost) 443 [x

11.22 W/m? = 2.53 W/m?%/100 Ix (UZivatelska Urover)

ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidlo
8 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 840 WH-RAL9016 26.0W 2699 Im
ncein 63410
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1
Seznam mistnosti

trieda 1- spani

Pcelkovy Awmistnost Specificky pfikon
2340 W 53.61 m? 436 W/m?=1.62 W/m?/100 Ix (Mistnost)
5.89 W/m? = 2.19 W/m?/100 Ix (UZivatelska Urover)

Ehorizontélm’ (Uzivatelska tarover)

269 Ix

ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidlo
9 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 830 DALI WH-RAL9016 26.0 W 2617 Im
ncein 66310
Lighting
trida 2
Pcelkovy AMl’stnost SPECIfICky pﬁkon Ehorizonta’lnl’(Uiivatelské uroven)
208.0 W 4337 m? 4.80 W/m? = 1.37 W/m?/100 Ix (Mistnost) 349 Ix

6.99 W/m? = 2.00 W/m?/100 Ix (UZivatelska Grover)

ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P Dsvitidlo
6 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 840 WH-RAL9016 26.0 W 2699 Im
ncein 63410
Lighting
2 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 830 DALI WH-RAL9016 26.0 W 2617 Im
ncein 66310
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1
Seznam mistnosti

Trida 2- spani

Pcelkovy Awmistnost Specificky pfikon
156.0 W 33.17 m? 4.70 W/m? = 1.64 W/m?/100 Ix (Mistnost)
6.89 W/m? = 2.40 W/m?/100 Ix (UZivatelska Uroven)

Ehorizontélm’ (Uzivatelska tarover)

287 Ix

ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidlo
6 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 830 DALI WH-RAL9016 26.0 W 2617 Im
ncein 66310
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1
Seznam svitidel

Peelkovy Pceikovy Svételny vytézek
158662 Im 1393.0 W 113.9 Im/W

ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P P Svételny vytézek

10 Performa 82207311 DL220+ LOUVRE C/EW 15W 840 SL-10 15.0W 1718 Im 1145 Im/W
nce in 63400
Lighting

12 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 10W 840 WH-87 10.0W 1625Im  162.5Im/W
ncein 13400
Lighting

9 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87 15.0 W 2290 Im  152.7 Im/W
ncein 63400
Lighting

3 Performa 83335912 FL ROUND 333 EB OP S/A 26W 840 WH-RAL9016 26.0W 2752 Im  105.8 Im/W
ncein 63410
Lighting

18 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 840 WH-RAL9016 26.0 W 2699 Im  103.8 Im/W
ncein 63410
Lighting

17 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 830 DALI WH- 26.0W 2617 Im  100.6 Im/W
ncein 66310 RAL9016
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1
Vypoctové objekty

y
S40] [S][ [s31 [510]
o
3 | o pl o
Sp]
529 Sal — [S38 S32
O
(o] (@) O O o o Q
o o fe D (o] o]
(@) O (e} 539
WEZIEAIE Sii6 S:I4|
o ol olal i El|H T o
8L Jo S12
542 S30] =="
[ o " o a [e]
1528
SP6 |
(o]
¥ S o] (o] O__
o S33]
I 1 | \_‘
o o |
o)

41



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelské drover (Mistnost 1) 310 Ix 156 Ix 429 Ix 0.50 0.36

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=2 500 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m X

011- izolace 297 Ix 249 Ix 327 Ix 0.84 076

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=2 300 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m X

UZivatelska uroven (012- Zborovna s kuchynkou) 615 Ix 485 Ix 681 Ix 0.79 0.71

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2300 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

Uzivatelska Uroven (Mistnost 4) 322 Ix 160 Ix 490 Ix 0.50 0.33
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=500 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m X

UZivatelskd rove (005 -izolce) 328 1x 302 Ix 345 I 0.92 0.88
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=300 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

UZivatelska droven (Mistnost 6) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - - S12
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (= 500 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m X

UZivatelska droven (001- Satna) 245 Ix 212 Ix 268 Ix 0.87 0.79 S14
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2200 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

UZivatelska Uroveri (003) 466 Ix 326 Ix 542 Ix 0.70 0.60
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2200 Ix)
Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

wm
iy
[o)]

UZivatelska Uroveri (010) 421 Ix 408 Ix 432 Ix 0.97 0.94
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2 200 Ix)
Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

wm
iy
[ee}

UZivatelska Uroveri (004) 248 Ix 243 Ix 250 Ix 0.98 0.97
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=200 Ix)
Vyska: 0.850 m, Okrajova zéna: 0.400 m

wn
N
o

UZivatelska Urover (009) 244 Ix 236 Ix 248 Ix 0.97 0.95
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=200 Ix)
Vyska: 0.850 m, Okrajova zéna: 0.400 m

wn
N
N

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1

Vypoctové objekty
Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelskd trove (008) 386 Ix 305 Ix 449 Ix 0.79 0.68
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (= 200 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

UZivatelskd trove (006- $atna) 304 Ix 2351 344 Ix 0.77 0.68
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2 200 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

Uzivatelskd trove (Mistnost 14) 112 Ix 0.32 Ix 216 Ix 0.003 0.001
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (= 500 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m X

Uzivatelskd Urovef (tfida 2) 349 Ix 211 Ix 430 Ix 0.60 0.49
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=300 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

UzZivatelskd trovef (Tfida 2- spani) 287 Ix 190 Ix 349 Ix 0.66 0.54
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2200 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

UZivatelska Uroven (trieda 1) 443 Ix 345 Ix 487 Ix 0.78 0.71 S31
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2300 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

UZivatelskd trove (trieda 1- spani) 269 Ix 201 Ix 398 Ix 0.75 0.51
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2 200 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m
Viypoctoveé plochy

Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
chodba 148 Ix 124 Ix 163 Ix 0.84 076
Svisla intenzita osvétlen{

Vyska: 0.000 m

UZivatelskd trove (trieda 1- spani) 276 Ix 218 Ix 382 Ix 0.79 0.57
Svisla intenzita osvétlen{

Vyska: 0.800 m

UZivatelska drovef (trieda 1) 453 Ix 380 Ix 499 Ix 0.84 0.76

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 0.800 m

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1

Vypoctové objekty

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
UZivatelska Uroven (012- Zborovna s kuchynkou) 623 Ix 501 Ix 681 Ix 0.80 0.74
Svisld intenzita osvétlenf

Vyska: 0.850 m

UzZivatelskd Urovef (tfida 2) 344 Ix 2541 400 Ix 0.74 0.64
Svisla intenzita osvétleni

Vyska: 0.800 m

UZivatelska Uroven (Trida 2- spanf) 298 Ix 215 Ix 368 Ix 0.72 0.58

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 0.800 m

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1
Vypoctové objekty

Uzivatelska Uroven (trieda 1-
spani) (UGR)

Nejvétsi osInéni pfi  135°

max 19.7
Poz. <22.0
Rozsah zorného 0° - 360°
Ghlu

Délka kroku 15°
Vyska 1.200 m
Index S38
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PO ®E®eE
CRCRCAORORORORONS)
CRCACRORONORORORD)
ARG RORORORORONS)
CACACROROROROXONG)
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1
Vypoctové objekty

Uzivatelska Uroven (trieda 1)
(UGR)

Nejvétsi osInéni pfi  0°

max 19.5
Poz. <19.0
Rozsah zorného 0° - 360°
Ghlu

Délka kroku 15°
Vyska 1.200 m
Index 539

@ (o
® @
BEHEBHHS

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1
Vypoctové objekty

Uzivatelska Uroven (012-
Zborovna s kuchynkou) (UGR)

Nejvétsi oslnéni pfi  90°

max 17.4

Poz. <19.0

Rozsah zorného 0° - 360°
Ghlu

Délka kroku 15°

Vyska 1.200 m

Index S40

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1
Vypoctové objekty

Uzivatelska Uroven (tfida 2) (UGR)

Nejvétsi osInéni pfi  285°

max 19.6
Poz. <22.0
Rozsah zorného 0° - 360°
Ghlu

Délka kroku 15°
Vyska 1.200 m
Index S41
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1
Vypoctové objekty

Uzivatelska Uroven (Trida 2-
spani) (UGR)

Nejvétsi osInéni pfi  75°

max 19.2
Poz. <22.0
Rozsah zorného 0° - 360°
Ghlu

Délka kroku 15°
Vyska 1.200 m
Index S42
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 1
Shrnuti

Zakladni plocha: 79.87 m? | Stupné odrazu: Strop: 90.0 %, Stény: 66.5 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel GdrZby: 0.80 (Uhrnng) | Svétla
vyska prostoru: 3.345 m | 50



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 1

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
UZivatelskd droven E 310 Ix 2500 Ix X
g1 0.50 - -
Velikosti spotfeby Spotfeba 0 kwh/a max. 2700 kWh/a
Specificky pFikon Mistnost 0.00 W/m? - -

0.00 W/m%100 Ix - .

Uzitny profil: PFednastaveni DIALux, Standard (kanceldr)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 51



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 1

Vypoctové objekty
A
® >
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 1
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelské drover (Mistnost 1) 310 Ix 156 Ix 429 Ix 0.50 0.36

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=2 500 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m X

Uzitny profil: Pfednastaveni DIALux, Standard (kancelar)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ VIkov 33, 509 01 Novéa Paka

www.enika.cz 53



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 1
UzZivatelska Uroven (Mistnost 1)

L

Vlastnosti E Emin Emax of 92 Index
(Poz.)

Uzivatelska drovei (Mistnost 1) 310 Ix 156 Ix 429 Ix 0.50 036

Svisla intenzita osvétlenf (adaptivni) (2500 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m X

Uzitny profil: PFednastaven{ DIALux, Standard (kanceldr)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 011-izolace
Shrnuti

»
>

Zakladni plocha: 7.90 m? | Stupné odrazu: Strop: 90.0 %, Stény: 60.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel idrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla vyska
prostoru: 3.345 m | Montdzni vy3ka: 3.345 m 55



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 011-izolace

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
UZivatelskd droven E 297 Ix 2300 Ix X
g 0.84 - B
Velikosti spotfeby Spotfeba [42 - 69] kWh/a max. 300 kWh/a
Specificky pFikon Mistnost 6.58 W/m? - -

2.21 W/m#100 Ix - -

Uzivatelska Uroven 15.90 W/m? - -

5.35 W/m?/100 Ix - .

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, matefské Skolky (pfipravky), Herny

Seznam svitidel

ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P P Svételny vytézek
2 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 840 WH-RAL9016  26.0 W 2699 Im  103.8 Im/W

nce in 63410

Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 56



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 011-izolace
Plan rozmisténi svitidel

57



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 011-izolace
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Performance in
Lighting

C. vyrobku 8333661263410

Nazev vyrobku FL ROUND 333 AB MP
CORONA S/B 26W 840
WH-RAL9016

Jednotliva svitidla

X Y Montazni Svitidlo
vy3ka

2.095m 1363 m 3345m

0.845m 1373 m 3.345m

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ VIkov 33, 509 01 Novéa Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 011-izolace
Seznam svitidel

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
5404 Im 52.0 W 103.9 Im/W
ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
2 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 840 WH-RAL9016 26.0 W 2699 Im  103.8 Im/W
nce in 63410
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 011-izolace

Vypoctové objekty
(54l
I
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 011-izolace

Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

011- izolace 297 Ix 249 Ix 327 Ix 0.84 0.76

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=300 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m X

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, materské Skolky (pfipravky), Herny

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 61



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 011-izolace
011-izolace

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

011- izolace 297 Ix 249 Ix 327 Ix 0.84 0.76

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=300 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m X

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, matefské sSkolky (pfipravky), Herny

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 62



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 012- Zborovna s kuchynkou
Shrnuti
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Zakladni plocha: 17.02 m? | Stupné odrazu: Strop: 90.0 %, Stény: 60.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel GdrZby: 0.80 (Uhrnng) | Svétla
vySka prostoru: 3.345 m | Montazni vyska: 3.345 m 63



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 012- Zborovna s kuchynkou

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
UZivatelska Groven E 615 Ix =300 Ix
g1 0.79 - -
Oslnéni UGRmax 17.4 <19.0
Velikosti spotfeby Spotieba [180 - 290] kWh/a max. 600 kWh/a
Specificky pfikon Mistnost 8.81 W/m? - -

1.43 W/m?/100 Ix

Uzivatelska Uroven

16.70 W/m?

2.72 W/m#/100 Ix

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skoly, U¢ebny

Seznam svitidel

ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P ) Svételny vytézek
10 Performa 82207311 DL220+ LOUVRE C/EW 15W 840 SL-10 15.0W 1718 1Im 1145 Im/W

nce in 63400

Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 012- Zborovna s kuchynkou
Plan rozmisténi svitidel
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 012- Zborovna s kuchynkou
Plan rozmisténi svitidel

A
gy —-—
1 '

Vyrobce Performance in
Lighting

C. vyrobku 8220731163400

Nazev vyrobku DL220+ LOUVRE C/EW

15W 840 SL-10

10 x Performance in Lighting DL220+ LOUVRE C/EW 15W 840 SL-10

Typ Umisténi pole X Y Montazni Svitidlo
vyska

1. svitidlo (X/Y/Z) 0.500 m, 0.728 m,

3345 m 0.500 m 0.728 m 3345m
Smér X 2 ks, Stfed - stfed, 2175m 0.728 m 3.345m
Nestejné vzdalenosti
0.500 m 2.012m 3.345m
SmérY 5 ks, Stred - stred,
Nestejné vzdalenosti 2.175m 2.012m 3.345m
Umisteni A1 0.500 m 3.296 m 3.345m
2.175m 3.296 m 3345m [6]
0.500 m 4579 m 3.345m
2.175m 4579m 3345m
0.500 m 5.863 m 3345m [0]
2175m 5.863 m 3345m

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 66



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 012- Zborovna s kuchynkou
Seznam svitidel

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
17120 Im 150.0 W 114.1 Im/W
ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
10 Performa 82207311 DL220+ LOUVRE C/EW 15W 840 SL-10 15.0W 1718 1m 1145 Im/W
nce in 63400
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 012- Zborovna s kuchynkou
Vypoctové objekty

(e &
L4 %

68



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 012- Zborovna s kuchynkou
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)
UZivatelska Uroven (012- Zborovna s kuchynkou) 615 Ix 485 Ix 681 Ix 0.79 0.71
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=300 Ix)
Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m /
Vypoctoveé plochy
Vlastnosti E Emin Ermax g1 g2 Index
UZivatelska droven (012- Zborovia s kuchyrikou) 623 Ix 501 Ix 681 Ix 0.80 0.74

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 0.850 m

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 012- Zborovna s kuchynkou
Vypoctové objekty

Uzivatelska Uroven (012-
Zborovna s kuchynkou) (UGR)

Nejvétsi oslnéni pfi  90°

max 17.4

Poz. <19.0

Rozsah zorného 0° - 360°
Ghlu

Délka kroku 15°

Vyska 1.200 m

Index S40

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 70



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 012- Zborovna s kuchynkou
Vypoctové objekty

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skoly, U¢ebny

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 71



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 012- Zborovna s kuchynkou
UZivatelska uroven (012- Zborovina s kuchynkou)

Q
L8

Vlastnosti E Emin Emax g g2 Index
(Poz.)

UzZivatelska rovefi (012- Zboroviia s kuchyfikou) 615 Ix 485 Ix 681 Ix 0.79 0.71

Svisla intenzita osvétlenf (adaptivni) (2300 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skoly, U¢ebny

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 72



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 012- Zborovna s kuchynkou
UZivatelska uroven (012- Zborovina s kuchynkou)

(\ (1540
CIEERX §

Vlastnosti E Emin Emax g g2 Index
UZivatelska Uroven (012- Zborovna s kuchynkou) 623 Ix 501 Ix 681 Ix 0.80 0.74

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 0.850 m

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skoly, U¢ebny

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ VIkov 33, 509 01 Novéa Paka

www.enika.cz 73



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 4
Shrnuti

Zakladni plocha: 84.58 m? | Stupné odrazu: Strop: 90.0 %, Stény: 60.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel GdrZby: 0.80 (Uhrnng) | Svétla
vyska prostoru: 3.345 m | 74



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 4

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
UZivatelskd droven E 322 Ix 2500 Ix X
g1 0.50 - -
Velikosti spotfeby Spotfeba 0 kWh/a max. 2950 kWh/a
Specificky pFikon Mistnost 0.00 W/m? - -

0.00 W/m%100 Ix - .

Uzitny profil: PFednastaveni DIALux, Standard (kanceldr)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 75



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 4
Vypoctové objekty

76



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 4
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelské drover (Mistnost 4) 322 Ix 160 Ix 490 Ix 0.50 0.33

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=2 500 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m X

Uzitny profil: Pfednastaveni DIALux, Standard (kancelar)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ VIkov 33, 509 01 Novéa Paka

www.enika.cz 77



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 4
UzZivatelska Uroven (Mistnost 4)

]

372 383

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelska drovei (Mistnost 4) 3221 160 Ix 490 Ix 0.50 033

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (= 500 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m X

Uzitny profil: PFednastaven{ DIALux, Standard (kanceldr)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 005 -izolce
Shrnuti

<

Zakladni plocha: 5.51 m? | Stupné odrazu: Strop: 90.0 %, Stény: 60.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel idrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla vyska
prostoru: 3.345 m | Montdzni vy3ka: 3.345 m 79



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 005 -izolce

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
UZivatelska Groven E 328 Ix =300 Ix
g1 0.92 - -
Velikosti spotfeby Spotfeba [42 - 69] kWh/a max. 200 kWh/a
Specificky pFikon Mistnost 9.44 W/m? - -

2.88 W/m#/100 Ix - -

Uzivatelska Uroven 30.33 W/m? - -

9.24 W/m?/100 Ix - -

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, matefské Skolky (pfipravky), Herny

Seznam svitidel

ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P P Svételny vytézek
2 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 840 WH-RAL9016  26.0 W 2699 Im  103.8 Im/W

nce in 63410

Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 80



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 005 -izolce
Plan rozmisténi svitidel

<
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 005 -izolce
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Performance in
Lighting

C. vyrobku 8333661263410

Nazev vyrobku FL ROUND 333 AB MP

CORONA S/B 26W 840
WH-RAL9016

2 x Performance

in Lighting FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 840 WH-RAL9016

Typ Umisténi pole X Y Montazni Svitidlo
vyska
1. svitidlo (X/Y/Z) 0.695m, 0.956 m,
3.345m 0.695m 0.956 m 3.345m
Smér X 2 ks, Stred - stred, 2.084m 0.956m 3.345m
1390 m
SmérY 1 ks, Stred - stred,
1911 m
Umisteni Al

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ VIkov 33, 509 01 Novéa Paka

www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 005 -izolce
Seznam svitidel

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
5404 Im 52.0 W 103.9 Im/W
ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
2 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 840 WH-RAL9016 26.0 W 2699 Im  103.8 Im/W
nce in 63410
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 83



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 005 -izolce
Vypoctové objekty

S10

<
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 005 -izolce
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Ermax g1 g2 Index
(Poz.)

Uzivatelské drover (005 -izolce) 328 I 302 Ix 345 Ix 0.92 0.88

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=300 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m \/

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, materské Skolky (pfipravky), Herny

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 005 -izolce
UzZivatelska uroven (005 -izolce)

S10
309
3
32
313
37
£
Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)
Uzivatelska drovef (005 -izolce) 328 Ix 302 Ix 345 Ix 092 0.88
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=300 Ix)
Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, matefské sSkolky (pfipravky), Herny

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 6

Shrnuti
(.00 (0. 0D (O.0D (0.0D (@.0D (.00 (0.00D (0.00
(O0.0D (0. 00 (O0.0D (0.0D (O0.0D (O0.00D (0.00 (O0.0D
(O.0D ([O.0D (0. 0D (O.0D (O.TD (O.0D O.TD (O.TD (O.0D (0.00
(O0.0D (0. 0D (O0.0D (0.0D (O0.0D (O.0D (0.00 (O0.00
OOD (O CID ([OID
(R}n) (D
A
(O0.0D (0. 0D (O0.0D (0.0D (O0.0D (O0.0D (0.00 (O0.0D (0.0D (0.00
[ P X

Zakladni plocha: 55.53 m? | Stupné odrazu: Strop: 90.0 %, Stény: 60.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnng) | Svétla
vyska prostoru: 3.345 m | 87



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 6

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
UZivatelskd droven E 0.00 Ix 2500 Ix X
gn - - B
Velikosti spotfeby Spotfeba 0 kwh/a max. 50 kWh/a
Specificky pFikon Mistnost 0.00 W/m? - -

Uzitny profil: Pfednastaveni DIALux, Standard (kanceldr)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 88



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 6
Vypoctové objekty

S12

89



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 6
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelska Uroven (Mistnost 6) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - -

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=2 500 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m X

Uzitny profil: Pfednastaveni DIALux, Standard (kancelar)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 90



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 6
UzZivatelska Uroven (Mistnost 6)

S12

(O.0D (O.0D (O.0D (O.0D (O.0D (O.0D (O.0D (O.0D (O.0D (0.00

CID (OO

(0.0D (0.0D (O.0D (O.0D (O.0D (O0.0D (O0.0D (O.0D (O.0D (0.00

[O.0D

[O.0D [O.0D

([O.0D

([O.0D ([O.0D ([O.0D (O.0D (O.0D [O. 0D (O.0D (O.0D (O0.00)
Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index

(Poz.)

UZivatelska droven (Mistnost 6) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - -
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (= 500 Ix)
Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m X

Uzitny profil: PFednastaven{ DIALux, Standard (kanceldr)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 001- Satna
Shrnuti

Zakladni plocha: 9.76 m? | Stupné odrazu: Strop: 90.0 %, Stény: 60.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel idrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla vyska
prostoru: 3.345 m | Montdzni vy3ka: 3.345 m 92



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 001- Satna

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
UZivatelska Groven E 245 Ix =200 Ix
g1 0.87 - -
Velikosti spotfeby Spotfeba 25 kWh/a max. 350 kWh/a
Specificky pFikon Mistnost 3.07 W/m? - -

1.25 W/m?%100 Ix - -

Uzivatelska Uroven 6.82 W/m? - -

2.78 W/m?/100 Ix - -

UZitny profil: Vieobecné oblasti uvnitf budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

Seznam svitidel

ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
2 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87 15.0W 2290 Im  152.7 Im/W

nce in 63400

Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 93



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 001- Satna
Plan rozmisténi svitidel

(A1)

~
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 001- Satna
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Performance in
Lighting

C. vyrobku 8220761163400

Nazev vyrobku DL220+ DIRECT
WHITE C/EW 15W 840
WH-87

2 x Performance in Lighting DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87

Typ Umisténi pole X Y Montazni Svitidlo
vyska
1. svitidlo (X/Y/2) 1.296 m, 0.925 m,
3.345m 1.296 m 0.925m 3.345m
Smér X 1 ks, Stfed - stfed, 1.296m 2.774m 3.345m
2.593m
SmérY 2 ks, Stred - stred,
1.849 m
Umisteni Al

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 001- Satna
Seznam svitidel

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
4580 Im 30.0 W 152.7 Im/W
ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
2 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87 15.0W 2290 Im  152.7 Im/W
nce in 63400
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 96



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 001- Satna

Vypoctové objekty
514]
Y
A
[ >

97



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 001- Satna
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelské drover (001- atna) 245 Ix 212 I 268 Ix 0.87 0.79

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=2 200 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnit¥ budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvnf pomoci, Satny,umyvérny, koupelny, toalety

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 98



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 001- Satna
UzZivatelska Groven (001- Satna)

S14

4233 4234 3

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

UzZivatelska urovei (001- $atna) 245 Ix 2121 268 Ix 0.87 0.79

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=200 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnitf budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 99



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 003
Shrnuti

Zakladni plocha: 9.19 m? | Stupné odrazu: Strop: 90.0 %, Stény: 60.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla vyska
prostoru: 3.345 m | Montdzni vy3ka: 3.345 m 100



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 003

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
UZivatelska Groven E 466 Ix =200 Ix
g1 0.70 - -
Velikosti spotfeby Spotfeba 49 kwWh/a max. 350 kWh/a
Specificky pFikon Mistnost 6.53 W/m? - -

1.40 W/m?#/100 Ix - -

Uzivatelska Uroven 23.49 W/m? - -

5.04 W/m?/100 Ix - -

UZitny profil: Vieobecné oblasti uvnitf budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

Seznam svitidel

ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
6 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 10W 840 WH-87 10.0W 1625Im  162.5Im/W

nce in 13400

Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 101



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 003
Plan rozmisténi svitidel
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 003
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Performance in
Lighting

C. vyrobku 8220761113400

Nazev vyrobku DL220+ DIRECT
WHITE C/EW 10W 840
WH-87

3 x Performance in Lighting DL220+ DIRECT WHITE C/EW 10W 840 WH-87

Typ Umisténi pole X Y Montazni Svitidlo
vyska

1. svitidlo (X/Y/Z) 2.345m, 0.607 m,

3.345m 2.345m 0.607 m 3.345m
Smér X 1 ks, Stfed - stfed, 2159 m 1.781m 3.345m

Nestejné vzdalenosti

2.159m 2,969 m 3345m

SmérY 3 ks, Stred - stfed,

Nestejné vzdalenosti
Umisteni Al

Jednotliva svitidla
X Y Montazni Svitidlo
vyska

0.691 m 1.567 m 3.345m
0.923m 0.665 m 3.345m
1637 m 0.639 m 3.345m [6]

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 103



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 003
Seznam svitidel

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
9750 Im 60.0 W 162.5 Im/W
ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
6 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 10W 840 WH-87 10.0W 1625Im  162.5Im/W
nce in 13400
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 104



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 003
Vypoctové objekty

S16

105



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 003
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Ermax g1 g2 Index
(Poz.)

Uzivatelské drover (003) 466 Ix 326 Ix 542 I 0.70 0.60

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=2 200 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnit¥ budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvnf pomoci, Satny,umyvérny, koupelny, toalety

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 106



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 003
UzZivatelska aroven (003)

S16
336 @é) 380
%%O =07 +
500
S 425 L4
= I

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index

(Poz.)
UzZivatelska trovefi (003) 466 Ix 326 I 542 Ix 0.70 0.60
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=200 Ix)
Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnitf budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 107



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 -010
Shrnuti

Zakladni plocha: 2.59 m? | Stupné odrazu: Strop: 90.0 %, Stény: 60.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel idrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla vyska
prostoru: 3.345 m | Montdzni vy3ka: 3.345 m 108



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 -010

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
UZivatelska Groven E 421 Ix =200 Ix
g1 0.97 - -
Velikosti spotfeby Spotfeba 25 kWh/a max. 100 kWh/a
Specificky pFikon Mistnost 11.59 W/m? - -
2.76 W/m?/100 Ix - -
Uzivatelska Uroven 94.89 W/m? - -

22.56 W/m?/100 Ix - -

UZitny profil: Vieobecné oblasti uvnitf budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

Seznam svitidel

ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
2 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87 15.0W 2290 Im  152.7 Im/W

nce in 63400

Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 109



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 010
Plan rozmisténi svitidel

@
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 010
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Performance in
Lighting

C. vyrobku 8220761163400

Nazev vyrobku DL220+ DIRECT
WHITE C/EW 15W 840
WH-87

2 x Performance in Lighting DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87

Typ Umisténi pole X Y Montazni Svitidlo
vyska
1. svitidlo (X/Y/2) 0.744 m, 0.461 m,
3.345m 0.744 m 0.461Tm 3.345m
Smér X 1 ks, Stfed - stfed, 0.744 m 1443 m 3.345m
1.339m
SmérY 2 ks, Stred - stred,
0.982m
Umisteni Al

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 -010
Seznam svitidel

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
4580 Im 30.0 W 152.7 Im/W
ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
2 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87 15.0W 2290 Im  152.7 Im/W
nce in 63400
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 12



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 -010

Vypoctové objekty
(N o
N
O
Y
>

13



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 -010
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Ermax g1 g2 Index
(Poz.)

Uzivatelské droveri (010) 427 Ix 408 Ix 432 Ix 0.97 0.94

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=2 200 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnit¥ budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvnf pomoci, Satny,umyvérny, koupelny, toalety

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 114



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 -010
UzZivatelska aroven (010)

S18

431 ER 430 J429

L4132 433 34 JEx)

428 43045, 431 432

4
21 422 5 29
2

+H +

41 9712 3 412
Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index

(Poz.)

Uzivatelska trovef (010) 421 Ix 408 Ix 432 Ix 0.97 0.94
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=200 Ix)
Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnitf budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka

www.enika.cz 115



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 004
Shrnuti

/R /3 29

Zakladni plocha: 1.57 m? | Stupné odrazu: Strop: 90.0 %, Stény: 60.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla vyska

prostoru: 3.345 m | Montdzni vy3ka: 3.345 m



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 004

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
UZivatelska Groven E 248 Ix =200 Ix
g 0.98 - -
Velikosti spotfeby Spotfeba 12 kWh/a max. 100 kWh/a
Specificky pFikon Mistnost 9.53 W/m? - -
3.85 W/m?/100 Ix - -
Uzivatelska Uroven 85.80 W/m? - -

34.63 W/m?/100 Ix - -

UZitny profil: Vieobecné oblasti uvnitf budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

Seznam svitidel

ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
1 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87 15.0W 2290 Im  152.7 Im/W

nce in 63400

Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 117



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 004
Plan rozmisténi svitidel
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 004
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Performance in
Lighting
C. vyrobku 8220761163400
Nazev vyrobku DL220+ DIRECT
WHITE C/EW 15W 840
WH-87
Jednotliva svitidla
X Y Montazni Svitidlo
vyska
0.533m 0.782'm 3345 m

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 004
Seznam svitidel

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
2290 Im 15.0W 152.7 Im/W
ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
1 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87 15.0W 2290 Im  152.7 Im/W
nce in 63400
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 120



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 004
Vypoctové objekty

121



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 004
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelské drover (004) 248 Ix 243 I 250 Ix 0.98 0.97

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=2 200 Ix)

Vyska: 0.850 m, Okrajova zéna: 0.400 m N

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnit¥ budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvnf pomoci, Satny,umyvérny, koupelny, toalety

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 122



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 004
UzZivatelska Uroven (004)

S20
247 24 48
243 243 243

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

UzZivatelska Urovefi (004) 248 Ix 243 I 250 Ix 098 0.97

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=200 Ix)

Vyska: 0.850 m, Okrajova zéna: 0.400 m N

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnitf budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 123



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 009
Shrnuti

Zakladni plocha: 1.99 m? | Stupné odrazu: Strop: 90.0 %, Stény: 60.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel idrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla vyska
prostoru: 3.345 m | Montdzni vy3ka: 3.345 m 124



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 009

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
UZivatelska Groven E 244 Ix =200 Ix
g 0.97 - -
Velikosti spotfeby Spotfeba 12 kWh/a max. 100 kWh/a
Specificky pFikon Mistnost 7.53 W/m? - -
3.09 W/m?/100 Ix - -
Uzivatelska Uroven 40.64 W/m? - -

16.66 W/m?/100 Ix - -

UZitny profil: Vieobecné oblasti uvnitf budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

Seznam svitidel

ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
1 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87 15.0W 2290 Im  152.7 Im/W

nce in 63400

Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 125



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 009
Plan rozmisténi svitidel
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 009
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Performance in
Lighting
C. vyrobku 8220761163400
Nazev vyrobku DL220+ DIRECT
WHITE C/EW 15W 840
WH-87
Jednotliva svitidla
X Y Montazni Svitidlo
vyska
0.642 m 0.833m 3345m

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 009
Seznam svitidel

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
2290 Im 15.0W 152.7 Im/W
ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
1 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87 15.0W 2290 Im  152.7 Im/W
nce in 63400
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 128



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 009
Vypoctové objekty

S22

129



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 009
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelské droveri (009) 244 Ix 236 Ix 248 Ix 0.97 0.95

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=2 200 Ix)

Vyska: 0.850 m, Okrajova zéna: 0.400 m N

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnit¥ budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvnf pomoci, Satny,umyvérny, koupelny, toalety

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 130



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 009
UzZivatelska aroven (009)

S22

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

UzZivatelska rovefi (009) 244 1x 236 I 248 Ix 097 0.95

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=200 Ix)

Vyska: 0.850 m, Okrajova zéna: 0.400 m N

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnitf budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 131



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 008

Shrnuti
|
425
Q@ % OO g
y 2, —
A
® >

Zakladni plocha: 8.78 m? | Stupné odrazu: Strop: 90.0 %, Stény: 60.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel idrzby: 0.80 (Uhrnné) | Svétla vyska
prostoru: 3.345 m | Montdzni vy3ka: 3.345 m 132



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 008

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
UZivatelska Groven E 386 Ix =200 Ix
g1 0.79 - -
Velikosti spotfeby Spotfeba 49 kwWh/a max. 350 kWh/a
Specificky pFikon Mistnost 6.83 W/m? - -
1.77 W/m?/100 Ix - -
Uzivatelska Uroven 40.79 W/m? - -

10.58 W/m?/100 Ix - -

UZitny profil: Vieobecné oblasti uvnitf budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

Seznam svitidel

ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
6 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 10W 840 WH-87 10.0W 1625Im  162.5Im/W

nce in 13400

Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 133



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 008
Plan rozmisténi svitidel
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 008

Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Performance in
Lighting

C. vyrobku 8220761113400

Nazev vyrobku DL220+ DIRECT

WHITE C/EW 10W 840

WH-87

3 x Performance

in Lighting DL220+ DIRECT WHITE C/EW 10W 840 WH-87

Typ Umisténi pole X Y Montazni Svitidlo
vyska

1. svitidlo (X/Y/Z) 3.619m, 0.594 m,

3.345m 3.619m 0.594 m 3345m
Smér X 1 ks, Stfed - stfed, 3.619m 1.781m 3.345m

1.136m

3.619m 2.969 m 3345m

SmérY 3 ks, Stfed - stfed,

1.188 m
Umisteni AT

3 x Performance

in Lighting DL220+ DIRECT WHITE C/EW 10W 840 WH-87

Typ Umisténi pole X Y Montazni Svitidlo
vyska

1. svitidlo (X/Y/2) 0.541 m, 0.765 m,

3.345m 0541 m 0.765m 3.345m
Smér X 3 ks, Stred - stred, 1.548 m 0.775m 3.345m

1.007 m

2555 m 0785 m 3345m [6]

SmérY 1 ks, Stfed - stred,

1.571Tm
Umisteni A2

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331

ENIKA.CZ VIkov 33, 509 01 Novéa Paka

www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 008
Seznam svitidel

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
9750 Im 60.0 W 162.5 Im/W
ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
6 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 10W 840 WH-87 10.0W 1625Im  162.5Im/W
nce in 13400
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 136



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 008
Vypoctové objekty

S24
O O Ll
Y N
A
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 008
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Ermax g1 g2 Index
(Poz.)

Uzivatelské drover (008) 386 Ix 305 Ix 449 |x 0.79 0.68

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=2 200 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnit¥ budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvnf pomoci, Satny,umyvérny, koupelny, toalety

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331

ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Novd Paka
138

www.enika.cz



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 008
UzZivatelska aroven (008)

524
I~
/
—
N
e 7%
72 |
&£ i a—
—=
Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)
Uzivatelska drovefi (008) 386 Ix 305 Ix 449 Ix 0.79 0.68
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=200 Ix)
Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnitf budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 139



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 006- Satna
Shrnuti

Zakladni plocha: 12.44 m? | Stupné odrazu: Strop: 90.0 %, Stény: 60.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel GdrZby: 0.80 (Uhrnng) | Svétla
vySka prostoru: 3.345 m | Montazni vyska: 3.345 m 140



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 006- Satna

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
UZivatelska Groven E 304 Ix =200 Ix
g1 0.77 - -
Velikosti spotfeby Spotfeba [23-37] kWh/a max. 450 kWh/a
Specificky pFikon Mistnost 3.62 W/m? - -

1.19 W/m?%100 Ix - -

Uzivatelska Uroven 7.17 W/m? - -

2.36 W/m?/100 Ix - -

UZitny profil: Vieobecné oblasti uvnitf budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

Seznam svitidel

ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
3 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87 15.0W 2290 Im  152.7 Im/W

nce in 63400

Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 141



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 006- Satna
Plan rozmisténi svitidel

142



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 006- Satna
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Performance in
Lighting

C. vyrobku 8220761163400

Nazev vyrobku DL220+ DIRECT

WHITE C/EW 15W 840
WH-87

3 x Performance

in Lighting DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87

Typ Umisténi pole X Y Montazni Svitidlo
vyska

1. svitidlo (X/Y/2) 1.543 m, 0.702 m,

3345m 1.543 m 0702 m 3345m
Smér X 1 ks, Stfed - stfed, 1.538 m 2114 m 3.345m

2967 m

1533 m 3.525m 3345m

SmérY 3 ks, Stred - stred,

1.412m
Umisteni Al

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ VIkov 33, 509 01 Novéa Paka

www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 006- Satna
Seznam svitidel

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
6870 Im 450 W 152.7 Im/W
ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
3 Performa 82207611 DL220+ DIRECT WHITE C/EW 15W 840 WH-87 15.0W 2290 Im  152.7 Im/W
nce in 63400
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 144



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 006- Satna
Vypoctové objekty

S26
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 006- Satna
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Ermax g1 g2 Index
(Poz.)

Uzivatelské drover (006- Satna) 304 Ix 235 Ix 344 Ix 0.77 0.68

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=2 200 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnit¥ budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvnf pomoci, Satny,umyvérny, koupelny, toalety

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 146



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - 006- Satna
UzZivatelska Uroven (006- Satna)

S26

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

UzZivatelska urovefi (006- $atna) 304 Ix 235 Ix 344 Ix 0.77 0.68

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=200 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnitf budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 147



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 14

Shrnuti
%‘{ 750 P
-{-47/I . +/]7E . -k/]ES . -0-/].55 . <}-/]E2 . +/|E/|. . + % . .+45.5 . -l-/lEE. . -0'/]5'-+
L84 183 B4 178 +4§© 180
A7 AT JEE . B2 . 71 A
150
150
Chog =) o
el P —202 yp 9
M99 ,0.58 ,0.31 .4 2.3 43.5 5.5 0 57 57
50
&
A
,0.s8  ,0.78 1.4 At 42.1 ,3.5 ,6.0 2 L35 L37

Zakladni plocha: 37.30 m? | Stupné odrazu: Strop: 90.0 %, Stény: 60.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel GdrZby: 0.80 (Uhrnng) | Svétla
vyska prostoru: 3.345 m | Montézni vyska: 3.345 m 148



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 14

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
UZivatelskd droven E 112 Ix 2500 Ix X
g 0.003 - _
Velikosti spotfeby Spotfeba 210 kWh/a max. 1350 kWh/a
Specificky pFikon Mistnost 2.09 W/m? - -

1.87 W/m?%/100 Ix - -

Uzitny profil: PFednastaveni DIALux, Standard (kanceldr)

Seznam svitidel

ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P ® Svételny vytézek
3 Performa 83335912 FL ROUND 333 EB OP S/A 26W 840 WH-RAL9016 260W 2752Im  105.8 Im/W

nce in 63410

Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 14
Plan rozmisténi svitidel
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 14
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Performance in
Lighting

C. vyrobku 8333591263410

Nazev vyrobku FL ROUND 333 EB OP

S/A 26W 840 WH-
RAL9016

3 x Performance

in Lighting FL ROUND 333 EB OP S/A 26W 840 WH-RAL9016

Typ Umisténi pole X Y Montazni Svitidlo
vyska

1. svitidlo (X/Y/Z) 0.794 m, 3.556 m,

3.345m 0.794 m 3.556 m 3.345m
Smér X 3 ks, Stfed - stfed, 4227 m 3.556m 3.345m

Nestejné vzdalenosti

7.660 m 3.555m 3345m

SmérY 1 ks, Stfed - stfed,

Nestejné vzdalenosti
Umisteni Al

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ VIkov 33, 509 01 Novéa Paka

www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 14
Seznam svitidel

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
8256 Im 78.0 W 105.8 Im/W
ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
3 Performa 83335912 FL ROUND 333 EB OP S/A 26W 840 WH-RAL9016 260W 2752Im  105.8 Im/W
nce in 63410
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 152



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 14
Vypoctové objekty
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 14
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)
Uzivatelské drover (Mistnost 14) 112 Ix 0.32 Ix 216 Ix 0.003 0.001
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=2 500 Ix)
Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m X
Vypoctoveé plochy
Vlastnosti E Emin Ermax g1 g2 Index
chodba 148 Ix 124 Ix 163 Ix 0.84 0.76

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 0.000 m

Uzitny profil: PFednastaveni DIALux, Standard (kanceldr)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 14
Uzivatelska Groven (Mistnost 14)

528
S 50
17 178 165
184
71
450
e —
@99 ,0.59 ,0.91 .4 W2.3 ,3.5 5.5 10 W57 57
S0
i
0.5 ,0.78 1.1 At W2.4 ,3.5 ,6.0 A2 L35 437
Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)
UzZivatelska Urovefi (Mistnost 14) 1121 0.321Ix 216 Ix 0.003 0.001
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (= 500 Ix)
Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m X

Uzitny profil: PFednastaven{ DIALux, Standard (kanceldr)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 155



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Mistnost 14
chodba

\,4/35§<Aﬂ:| M3 M M3 M3 M2 M3 NS 47

B

LM M7 MB M3 /MO0 438 436 435 434 434 432 129
%5

A3
A3

e

m

Vlastnosti

Emin Emax g1 92

chodba 148 Ix
Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 0.000 m

124 Ix 163 Ix 0.84 0.76

Uzitny profil: PFednastaven{ DIALux, Standard (kanceldr)

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - tfida 2
Shrnuti

y =73 +1 59 +1a 123 ™

37 L2385 \ 4032 @22 K

Zakladni plocha: 43.37 m? | Stupné odrazu: Strop: 90.0 %, Stény: 70.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Montazni
vyska: 3.305 m 157



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - tfida 2

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
UZivatelska Groven E 349 Ix =300 Ix
g1 0.60 - -
Oslnéni UGRmax 19.6 <220
Velikosti spotfeby Spotieba [190 - 280] kWh/a max. 1550 kwWh/a
Specificky pfikon Mistnost 4.80 W/m? - -

1.37 W/m?/100 Ix - -

Uzivatelska Uroven 6.99 W/m? - -

2.00 W/m#/100 Ix - -

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, materské Skolky (pfipravky), Herny

Seznam svitidel

ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P ) Svételny vytézek
6 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 840 WH-RAL9016  26.0 W 2699 Im  103.8 Im/W
nce in 63410
Lighting
2 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 830 DALI WH- 26.0W 2617 Im  100.6 Im/W
ncein 66310 RAL9016
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 158



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - tfida 2
Plan rozmisténi svitidel
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - tfida 2
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Performance in
Lighting

C. vyrobku 8333661263410

Nazev vyrobku FL ROUND 333 AB MP
CORONA S/B 26W 840
WH-RAL9016

5 x Performance in Lighting FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 840 WH-RAL9016

Typ Umisténi pole X Y Montazni Svitidlo
vyska

1. svitidlo (X/Y/Z) 1.420m, 2.324 m,
3.305m 1.420 m 2324 m 3.305m

]

=]

Smér X 3 ks, Stred - stred, 4.259m 2.324m 3.305m
Nestejné vzdalenosti

7.099 m 2.324m 3305m

SmérY 2 ks, Stfed - stred,

Nestejné vzdalenosti 1.420 m 4.838 m 3.305m @
Umisten A2 4259 m 4838 m 3305m

Jednotliva svitidla
X Y Montazni Svitidlo
vySka

7.099 m 0.832m 3.305m

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 160



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - tfida 2
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Performance in
Lighting

C. vyrobku 8333661266310

Nazev vyrobku FL ROUND 333 AB MP

CORONA S/B 26W 830
DALI WH-RAL9016

8 x Performance in Lighting FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 830 DALI WH-RAL9016

Typ Umisténi pole X Y Montazni Svitidlo
vyska
1. svitidlo (X/Y/2) 1.420m, 0.832 m,
3.305m 1.420m 0.832m 3305m
Smér X 2 ks, Stfed - stred, 4.258 m 0.832m 3.305m

Nestejné vzdalenosti

SméryY 4 ks, Stfed - stred,
Nestejné vzdalenosti

Umisteni Al

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 161



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - tfida 2
Seznam svitidel

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
21452 Im 208.0 W 103.1 Im/W
ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
6 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 840 WH-RAL9016  26.0 W 2699 Im  103.8 Im/W
ncein 63410
Lighting
2 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 830 DALI WH- 26.0 W 2617 Im  100.6 Im/W
ncein 66310 RAL9016
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ VIkov 33, 509 01 Novéa Paka

www.enika.cz 162



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - tfida 2

Vypoctové objekty
e ®
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Y
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - tfida 2
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelské droven (tfida 2) 349 Ix 211 Ix 430 Ix 0.60 0.49
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=300 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m V
Vypoctoveé plochy

Vlastnosti E Emin Ermax g1 g2 Index
Uzivatelskd Urovefi (tfida 2) 344 1x 254 1x 400 Ix 0.74 0.64

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 0.800 m

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331

ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - tfida 2
Vypoctové objekty

Uzivatelska Uroven (tfida 2) (UGR)

Nejvétsi osInéni pfi  285°

max 19.6
Poz. <22.0
Rozsah zorného 0° - 360°
Ghlu

Délka kroku 15°
Vyska 1.200 m
Index S41

®® 6 ® ®

»® @ @ @ &

@@ 6®® ®

CRCRCRORONORORORC)
®®© ©
®® O

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - tfida 2
Vypoctové objekty

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, materské skolky (pripravky), Herny

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 166



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - tfida 2
Uzivatelska Groven (tfida 2)

S29 |

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

UZivatelska droven (trida 2) 349 Ix 211 Ix 430 Ix 0.60 0.49

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=300 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, matefské sSkolky (pfipravky), Herny

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 167



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - tfida 2
Uzivatelska Groven (tfida 2)

S41
Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
UZzivatelska Uroven (trida 2) 344 Ix 254 Ix 400 Ix 0.74 0.64 S41

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 0.800 m

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, matefské Skolky (pfipravky), Herny

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka

www.enika.cz 168



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Trida 2- spani
Shrnuti

Zakladni plocha: 33.17 m? | Stupné odrazu: Strop: 90.0 %, Stény: 0.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel idrzby: 0.80 (Uhrnn&) | Montazni
vyska: 3.305 m 169



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Trida 2- spani

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
UZivatelska Groven E 287 Ix =200 Ix
g1 0.66 - -
Oslnéni UGRmax 19.2 <220
Velikosti spotfeby Spotfeba 210 kWh/a max. 1200 kWh/a
Specificky pfikon Mistnost 4.70 W/m? - -

1.64 W/m?/100 Ix - -

Uzivatelska Uroven 6.89 W/m? - -

2.40 W/m#/100 Ix - -

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, materské Skolky (pfipravky), Herny

Seznam svitidel

ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P ) Svételny vytézek
6 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 830 DALI WH- 26.0 W 2617 Im  100.6 Im/W
ncein 66310 RAL9016
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 170



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Trida 2- spani
Plan rozmisténi svitidel
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Trida 2- spani
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Performance in
Lighting

C. vyrobku 8333661266310

Nazev vyrobku FL ROUND 333 AB MP

CORONA S/B 26W 830
DALI WH-RAL9016

8 x Performance in Lighting FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 830 DALI WH-RAL9016

Typ Umisténi pole X Y Montazni Svitidlo
vyska

1. svitidlo (X/Y/2) 0.693m, 1.038 m,
3.305m 0.693 m 1.038m 3.305m

-

]

Smér X 2 ks, Stfed - stfed, 4.788 m 1.038 m 3.305m
Nestejné vzdalenosti

0.693 m 3.180m 3.305m

SmérY 4 ks, Stred - stfed,
Nestejné vzdalenosti 4788 m 3.180m 3.305m
Umisten A1 0.693m 5322m 3.305m
4788 m 5322m 3305m [6]

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 172



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Trida 2- spani
Seznam svitidel

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
15720 Im 156.0 W 100.8 Im/W
ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
6 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 830 DALI WH- 26.0 W 2617 Im  100.6 Im/W
nce in 66310 RAL9016
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 173



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Trida 2- spani
Vypoctové objekty

542 S30
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Trida 2- spani
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)
Uzivatelské drover (T¥ida 2- spani) 287 I 190 Ix 349 Ix 0.66 0.54
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=2 200 Ix)
Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m V
Vypoctoveé plochy
Vlastnosti E Emin Ermax g1 g2 Index
UZivatelska Uroven (Tfida 2- spanf) 298 Ix 215 Ix 368 Ix 0.72 0.58

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 0.800 m

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Trida 2- spani
Vypoctové objekty

Uzivatelska Uroven (Trida 2-
spani) (UGR)

Nejvétsi osInéni pfi  75°

max 19.2
Poz. <22.0
Rozsah zorného 0° - 360°
Ghlu

Délka kroku 15°
Vyska 1.200 m
Index S42
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Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Trida 2- spani
Vypoctové objekty

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, materské skolky (pripravky), Herny

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 177



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Trida 2- spani
UZivatelska uroven (TFida 2- spani)

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

UzZivatelskd Urovefi (TFida 2- spani) 287 Ix 190 Ix 349 Ix 0.66 0.54

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=200 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, matefské sSkolky (pfipravky), Herny

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - Trida 2- spani
UZivatelska uroven (TFida 2- spani)

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
Uzivatelské drover (T¥ida 2- spani) 298 Ix 215 Ix 368 Ix 0.72 0.58

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 0.800 m

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, matefské Skolky (pfipravky), Herny

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka

www.enika.cz 179



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1
Shrnuti

Zakladni plocha: 29.48 m? | Stupné odrazu: Strop: 90.0 %, Stény: 60.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnné) | Montazni
vyska: 3.305 m 180



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
UZivatelska Groven E 443 Ix =300 Ix
g1 0.78 - -
OsInéni UGRmax 19.5 <19.0 X
Velikosti spotfeby Spotieba [190 - 280] kWh/a max. 1050 kWh/a
Specificky pfikon Mistnost 7.06 W/m? - -

1.59 W/m?/100 Ix - -

Uzivatelska Uroven 11.22 W/m? - -

2.53 W/m#100 Ix - -

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, matefské Skolky (pfipravky), Prostory pro rucni prace

Seznam svitidel

ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P ) Svételny vytézek
8 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 840 WH-RAL9016  26.0 W 2699 Im  103.8 Im/W

nce in 63410

Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 181



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1
Plan rozmisténi svitidel
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Performance in
Lighting

C. vyrobku 8333661263410

Nazev vyrobku FL ROUND 333 AB MP
CORONA S/B 26W 840
WH-RAL9016

8 x Performance in Lighting FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 840 WH-RAL9016

Typ Umisténi pole X Y Montazni Svitidlo
vyska

1. svitidlo (X/Y/Z) 0.666 m, 1.061 m,
3.305m 0.666 m 1.061T m 3.305m

-

]

Smér X 3 ks, Stred - stred, 2.788m 1.061Tm 3.305m
Nestejné vzdalenosti

4910m 1,061 m 3305m

SmérY 3 ks, Stred - stfed,
Nestejné vzdalenosti 0.666 m 3.182m 3.305m
Umisten A1 2788 m 3.182m 3305m
4910m 3.182m 3.305m [6]
0.666 m 5303 m 3305m
2.245m 5303 m 3.305m

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 183



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1
Seznam svitidel

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
21616 Im 208.0 W 103.9 Im/W
ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
8 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 840 WH-RAL9016 26.0 W 2699 Im  103.8 Im/W
nce in 63410
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz 184



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1
Vypoctové objekty
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelska Uroven (trieda 1) 443 Ix 345 Ix 487 Ix 0.78 0.71 S31
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=300 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m V
Vypoctoveé plochy

Vlastnosti E Emin Ermax g1 g2 Index
UzZivatelska Urovefi (trieda 1) 453 Ix 380 I 499 Ix 0.84 0.76

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 0.800 m

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1
Vypoctové objekty

Uzivatelska Uroven (trieda 1)
(UGR)

Nejvétsi osInéni pfi  0°

max 19.5
Poz. <19.0
Rozsah zorného 0° - 360°
Ghlu

Délka kroku 15°
Vyska 1.200 m
Index 539

@ (o
® @
BEHEBHHS

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
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Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1
Vypoctové objekty

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, materské skolky (pripravky), Prostory pro ru¢ni prace

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
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Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1
Uzivatelska dGroven (trieda 1)

S31

sogH

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

UZivatelska Uroven (trieda 1) 443 |x 345 Ix 487 Ix 0.78 0.71 S31

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=300 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, matefské Skolky (pfipravky), Prostory pro ru¢ni prace

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
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Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1
Uzivatelska dGroven (trieda 1)

S39

40=

025 @

40 tabss

4

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
Uzivatelska droved (trieda 1) 453 Ix 380 Ix 499 Ix 0.84 0.76

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 0.800 m

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, matefské Skolky (pfipravky), Prostory pro ru¢ni prace

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
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Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1- spani

Shrnuti
+218 (278 4266 C
225
9o
i 233 279
2 239 292
L24 R\ L2472 290
K ,236 L2784
225 225
y Q23 220 L2765

Zakladni plocha: 53.61 m? | Stupné odrazu: Strop: 90.0 %, Stény: 60.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel Gdrzby: 0.80 (Uhrnng) | Montazni
vyska: 3.305 m 191
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Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1- spani

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
UZivatelska Groven E 269 Ix =200 Ix
g1 0.75 - -
Oslnéni UGRmax 19.7 <220
Velikosti spotfeby Spotieba [270 - 310] kWh/a max. 1900 kWh/a
Specificky pfikon Mistnost 4.36 W/m? - -

1.62 W/m?/100 Ix - -

Uzivatelska Uroven 5.89 W/m? - -

2.19 W/m#/100 Ix - -

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, materské Skolky (pfipravky), Herny

Seznam svitidel

ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P ) Svételny vytézek
9 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 830 DALI WH- 26.0 W 2617 Im  100.6 Im/W
ncein 66310 RAL9016
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
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Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1- spani
Plan rozmisténi svitidel
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Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1- spani
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Performance in
Lighting

C. vyrobku 8333661266310

Nazev vyrobku FL ROUND 333 AB MP

CORONA S/B 26W 830
DALI WH-RAL9016

9 x Performance in Lighting FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 830 DALI WH-RAL9016

Typ Umisténi pole X Y Montazni Svitidlo
vyska

1. svitidlo (X/Y/Z) 0.525m, 0.697 m,
3.305m 0.525m 0.697 m 3.305m

-

]

Smér X 3 ks, Stfed - stfed, 4.459 m 0.696 m 3.305m
Nestejné vzdalenosti

0.526 m 3.095m 3.305m
SmeérY 3 ks, Stred - stred,
Nestejné vzdalenosti 4.460 m 3.094m 3.305m
Umisten A1 0.527 m 5493 m 3.305m
4461 m 5.492 m 3305m [6]
8.392m 0.694 m 3.305m
8393 m 3.092m 3305m
8.394m 5.490 m 3.305m [9]

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
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Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1- spani
Seznam svitidel

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
23580 Im 2340W 100.8 Im/W
ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
9 Performa 83336612 FL ROUND 333 AB MP CORONA S/B 26W 830 DALI WH- 26.0 W 2617 Im  100.6 Im/W
nce in 66310 RAL9016
Lighting

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
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Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1- spani
Vypoctové objekty

S32

S38
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Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1- spani

Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelské drover (trieda 1- spani) 269 Ix 201 Ix 398 Ix 0.75 0.51
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=2 200 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m V
Vypoctoveé plochy

Vlastnosti E Emin Ermax g1 g2 Index
UZivatelska troven (trieda 1- spani) 276 Ix 218 Ix 382 Ix 0.79 0.57

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 0.800 m

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1- spani

Vypoctové objekty

Uzivatelska Uroven (trieda 1-
spani) (UGR)

Nejvétsi osInéni pfi  135°

max 19.7
Poz. <22.0
Rozsah zorného 0° - 360°
Ghlu

Délka kroku 15°
Vyska 1.200 m
Index S38

ORCEORORORORORONS
PO ®E®eE
CRCRCAORORORORONS)
CRCACRORONORORORD)
ARG RORORORORONS)
CACACROROROROXONG)
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Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1- spani

Vypoctové objekty

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, materské skolky (pripravky), Herny

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
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Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1- spani
UZivatelska aroven (trieda 1- spani)

S32

,2B6

©:

Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
(Poz.)

UzZivatelska urove (trieda 1- spani) 269 Ix 201 Ix 398 Ix 0.75 0.51

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=200 Ix)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m N

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, matefské sSkolky (pfipravky), Herny

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331
ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Budova 1 - Poschodi 1 - trieda 1- spani

UZivatelska aroven (trieda 1- spani)

538
230 4255 gzzé /268
24 280 4297 .28
950
256 +274 +286
3272 274 +294 257 +251
250
.23 274 +298 289
<::> 285 /253 1226 1253 298 282
Vlastnosti E Emin Emax g1 92 Index
UZivatelska Uroven (trieda 1- spani) 276 Ix 218 Ix 382 Ix 0.79 0.57

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 0.800 m

Uzitny profil: Vzdélavaci instituce - Skolky, matefské Skolky (pfipravky), Herny

Pavel Gottwald p.gottwald@enika.cz tel. 601 307 331

ENIKA.CZ Vlkov 33, 509 01 Nova Paka
www.enika.cz
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Slovnicek

A

A

Znacka plochy v geometrii

Adaptivni intenzita osvétlenfi

Ke stanoveni stfedni adaptivni intenzity osvétleni na plo3e je plocha "adaptivné"
rastrovana. V oblasti plochy s velkymi rozdily v intenzité osvétlent je rastr jemnéjsi, tam,
kde jsou rozdily mensi, je rastrovani hrubsi.

C

ccT (anglicky: correlated colour temperature)
Teplota télesa teplotniho zafice slouzici k definovani barvy jim vyzafovaného svétla.
Jednotka: Kelvin [K]. Cim nizsi je Ciselnd hodnota, tim je barva svétla vice do Cervena; ¢im
vySSi hodnota, tim je barva svétla vice do modra. Barevna teplota (teplota chromati¢nosti)
vybojek a polovodicl se na rozdil od barevné teploty teplotnich zari¢d oznacuje jako
"nahradni teplota chromati¢nosti".
Pfifazeni barev svétla oblastem teplot chromati¢nosti podle EN 12464-1:
Barva svétla - teplota chromati¢nosti [K]
tepld bila (tb) &lt; 3 300 K
neutralni bila (nb) = 3 300 az 5 300 K
denni bila (db) &gt; 5300 K

CRI (anglicky: colour rendering index)
Oznaceni pro index podani barev svitidla nebo Zarovky podle DIN 6169: 1976, resp. CIE
13.3:1995.
Obecny index podani barev Ra (nebo CRI) je bezrozmérna charakteristika udavajici
kvalitu zdroje bilého svétla co do podobnosti u remisnich spekter definovanych osmi
zkuSebnich barev (viz DIN 6169 nebo CIE 1974) s referencnim svételnym zdrojem.

C

Cinitel adrzby

Viz MF

Eta ()

(anglicky: light output ratio)
Provozni ucinnost svitidla udava, kolik procent svételného toku z volné vyzarujici zarovky
(nebo modulu LED) v zabudovaném stavu svitidlo skutec¢né opousti.

Jednotka: %

202



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Slovnicek

G

gl Casto také "Uo" (anglicky overall uniformity).
Udava celkovou rovnomérnost intenzity osvétleni plochy. Je podilem hodnot Emin ku E a
je mimo jiné vyzadovana normami pfedepisujicimi osvétleni pracovist.

g2 Udava presné vzato "nerovnomérnost" intenzity osvétleni plochy. Je podilem hodnot
Emin ku Emax a ma zpravidla vyznam jen pfi dokladani nouzového osvétleni podle EN
1838.

[

Intenzita osvétleni

Udava pomeér svételného toku dopadajiciho na urcitou plochu k velikosti této plochy
(Im/m? = Ix). Intenzita osvétleni nenf vdzana na povrchovou plochu objektu. MGzZe byt
stanovena kdekoli v prostoru (vnitfnim i venkovnim). Intenzita osvétleni neni viastnost
produktu, protoZe se jedna o veli¢inu pfijimace. K jejimu méfeni se pouzivaji méfice
intenzity osvétlenf - luxmetry.

Jednotka: lux
Zkratka: Ix
Znacka: E

Jas

Mira "dojmu jasu", ktery ma oko z urcité plochy. Tato plocha pfi tom mize budto sama
svitit, nebo odraZet dopadajici svétlo (veli¢ina vysilace). Jedna se o jedinou fotometrickou
veli¢inu vnimanou lidskym okem.

Jednotka: kandela na metr Ctverecni
Zkratka: cd/m?
Znacka: L

K

Koeficient denniho svétla

Pomeér intenzity osvétleni docilené pouze dopadem denniho svétla v jednom bodé ve
vnitfnim prostoru a vodorovné intenzity osvétleni ve venkovnim prostoru pod jasnou
oblohou.

Znacka: D (anglicky: daylight factor)
Jednotka: %
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Slovnicek

Kolma intenzita osvétleni

Intenzita osvétleni vypocitana nebo mérena v pravém uhlu k ploSe. Musi se brat v Uvahu
u Sikmych ploch. Jedna-li se o vodorovnou nebo svislou plochu, neni mezi kolmou a
vodorovnou, resp. svislou intenzitou osvétleni rozdil.

LENI

(anglicky: lighting energy numeric indicator)
Ciselnd hodnota energie na osvétleni podle EN 15193

Jednotka: kWh/m?/rok

LLMF

(anglicky: lamp lumen maintenance factor) / dle CIE 97: 2005

Cinitel Udrzby svételného toku Zarovky zohledrujici Ubytek svételného toku Zarovky, resp.
modulu LED, v priibéhu doby provozu. Cinitel Gdrzby svételného toku zérovky je
desetinné ¢islo a jeho hodnota mize byt max. 1 (= Zadny Ubytek svételného toku).

LMF

(anglicky: luminaire maintenance factor) / dle CIE 97: 2005
¢initel udrzby svitidla zohledriujici zneisténi svitidla v pribéhu doby provozu. Cinitel
Udrzby svitidla je desetinné ¢islo a jeho hodnota mize byt max. 1 (= Zadné znecisténi).

LSF

(anglicky: lamp survival factor) / dle CIE 97: 2005

Cinitel funkeni spolehlivosti Zarovky zohlednujici Gplny vypadek svitidla v prabéhu doby
provozu. Cinitel funkénf spolehlivosti Zarovky je desetinné ¢&islo a jeho hodnota miiZe byt
max. 1 (= ve sledovaném obdobi nedoslo k zadnym vypadkim, resp. Zarovka byla ihned
po vypadku vyménéna).

MF

(anglicky: maintenance factor) / dle CIE 97: 2005

Cinitel Udrzby jako desetinné ¢islo mezi 0 a 1 udavajici pomér nové hodnoty urcité
fotometrické projektové veliciny (napf. intenzity osvétleni) a jeji tdrzbové hodnoty po
urdité dobé provozu. Cinitel idrzby zohledfuje zneisténi svitidel a prostord, Gbytek
svételného toku a vypadky zdrojd svétla.

Cinitel tdrzby se budto pouZije jako pauaini hodnota, nebo se podrobné, podle CIE 97:
2005, vypocita podle vzorce RMF x LMF x LLMF x LSF.

@)

Oblast vizualni tlohy

Oblast potfebna k provedeni zrakového Ukolu podle EN 12464-1. Jeji vySka odpovida
vysce, ve které je provadén zrakovy Ukol.

Okolni oblast

Okolnf prostor hranic¢i bezprostfedné s prostorem pro zrakovy Ukol a podle EN 12464-1
by mél mit Sifku nejméné 0,5 m. Nachazi se ve stejné vysce jako prostor pro zrakovy Ukol.
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Okrajova z6na

Okrajova oblast mezi uzivatelskou rovinou a sténami, kterd pfi vypoctu neni brana v
Uvahu.

(anglicky: power)
Elektricky prikon

Jednotka: Watt
Zkratka: W

Podil denniho svétla - uZivatelska plocha

Viypoctova plocha, na jejiZz rozloze je vypocitavan podil denniho svétla.

Pozadi

Prostor pozadi hrani¢i podle EN 12464-1 s bezprostfednim okolnim prostorem a saha az
k hranicim prostoru. U vétsich prostorl ma pozadi sitku nejméné 3 m. Nachdzi se ve
vodorovné poloze ve vySce podlahy.

Pozorovatel UGR

Viypoctovy bod v prostoru, pro ktery DIALux vypocita hodnotu UGR. Poloha a vyska
vypoctového bodu by méla odpovidat typické poloze pozorovatele (postaveni a vysce ocf
uzivatele).

R

RMF (anglicky: room surface maintenance factor) / dle CIE 97: 2005
¢initel idrzby prostoru zohlednujici znecisténi ploch ohranicujicich prostor v priibéhu
doby provozu. Cinitel Udrzby prostoru je desetinné ¢fslo a jeho hodnota mize byt max. 1
(= Z&dné znecisténi).

S

Stuperi odrazu

Stupen odrazivosti plochy udava, kolik z dopadajiciho svétla je odrazeno zpét. Stupen
odrazivosti je urcovan barevnosti plochy.

Svételny tok

Mira celkového svételného vykonu odevzdavaného svételnym zdrojem viemi sméry.
Tedy jakasi ,veli¢ina vysilace”, udavajici celkovy vysilany vykon. Svételny tok svételného
zdroje se da zmé&frit pouze v laboratofi. RozliSujeme mezi svételnym tokem zarovky, resp.
modulu LED, a svételnym tokem svitidla.

Jednotka: lumen
Zkratka: Im
Znacka: ®

205



Adaptécia tried pre MS - Z$ Riazanska

Slovnicek

Svételny vytézek

Pomér vyzafeného svételného vykonu @ [Im] k prijatému elektrickému vykonu P [W].
Jednotka: Im/W.

Ucastniky tohoto poméru mohou byt Zarovka, resp. modul LED (svételny vyt&zek zarovky,
resp. modulu), Zarovka, resp. modul s provoznim zafizenim (svételny vytézek systému) i
celé svitidlo (svételny vytézek svitidla).

Svétla vySka prostoru

Oznaceni pro vzdalenost mezi trovni podlahy a stropem (ve stavebné zcela hotovém
prostoru).

Svisla intenzita osvétleni

Intenzita osvétleni vypocitana nebo mérena na svislé roviné (napf. Celni plose regalu).
Svisla (vertikalni) intenzita osvétleni se zpravidla oznacuje jako Ev.

Svitivost

Udava intenzitu svétla v urcitém smeéru (jako veli¢ina vysilaciho zdroje). U svitivosti se
jedna o svételny tok @ vysilany pod urcitym prostorovym uhlem Q. Vyzarovaci
charakteristika svételného zdroje se graficky znazorriuje jako kfivka svitivosti. Svitivost je
zakladni jednotka SL.

Jednotka: kandela
Zkratka: cd
Znacka: I

U

UGR (max)

(anglicky: unified glare rating)

Mira psychologického Ucinku oslfovani v interiérech.

Kromé jasu svitidla zavisi hodnota UGR také na stanovisti pozorovatele, sméru pohledu a
jasu prostredi. Norma EN 12464-1 uvadi mimo jiné nejvyssi pripustné hodnoty UGR pro
rlizné druhy pracovist ve vnitfnich prostorech.

UZivatelska Uroven

Virtudlni méfena, resp. vypoctova plocha ve vysce zrakového ukolu, zpravidla odpovidajici
geometrii prostoru. UZivatelska rovina mdze byt opatiena okrajovou zénou.

V

Vodorovna intenzita osvétleni

Intenzita osvétleni vypocitana nebo mérena na vodorovné roviné (napf. desce stolu,
podlaze). Vodorovna (horizontalni) intenzita osvétlenf se zpravidla oznacuje jako Eh.
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